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Ein Untemehmen der PETERS-Gruppe Speziallacke fur die Elektronik

T TECHNISCHES 1-Komponenten-Carbon-Leitlack

SD 2843 HAL 2

e schwarz, matt

e Widerstand ca. 13 - 20 Ohm/Quadrat bei 25 pm
Trockenschichtdicke (abhangig von der Hartung)

e ausgezeichnete Konturenscharfe

e sehr gute elektrische Leitfahigkeit, auch nach dem
Loten

e bestandig im Hot-Air-Levelling sowie in bleihaltigen
und bleifreien Wellen- und Reflowldtprozessen

e hervorragende Haftfestigkeit und mechanisch stabile
Oberflache

e |ange Haltbarkeit: 6 Monate

Indizes: SD = Siebdrucklack
HAL = Hot-Air-Levelling
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1. Allgemeines

Der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL ist ein 1-Komponenten-Siebdrucklack, der aufgrund ausge-
wahlter SpezialrulRe und hochwertiger Graphittypen bei 25 pm Trockenschichtdicke sehr gute
Leitfahigkeiten von ca. 13-20 Ohm/Quadrat aufweist. Die erzielten Leitfahigkeiten sind in hohem
Mafe von den gewahlten Hartungsbedingungen abhangig (siehe Punkt 6.3.2 ,Widerstand in Ab-
hangigkeit von den Hartungsbedingungen®).

Alle Symbole, die in diesem Merkblatt und auf unseren Gebinden verwendet werden wie z. B.
DIL|, sind auf unserer Homepage www.peters.de unter dem Punkt ,,Service — Etikettensym-
bole“ erklart.

2. Anwendung

Aufgrund der hohen mechanischen Festigkeit und der guten elektrischen Leitfahigkeit ermdglicht
der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL die Substitution von Gold an Kontaktstellen, die Herstellung von
kreuzenden Leitern (Cross-Over-Technik) sowie das Erstellen gedruckter Widerstande.

Weitere Anwendungsmaoglichkeiten sind:

e Migrationsschutz fur Silberleitlack

e elektromechanische Tastaturen

e Folientastaturen fir Rechner

e Schaltkontakte

e Schaltkreise mit geringer Spannung

e Abschirmflachen

e Heizelemente.

3. Besondere Hinweise

Der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL ist im Hot-Air-Levelling-Verfahren (HAL) sowie in bleihaltigen
und bleifreien Wellen- und Reflowlétprozessen bestédndig und weist nahezu keine Anderung des
Widerstandes auf.

Fihren Sie wegen der Vielzahl der auf dem Markt erhaltlichen FluBmittel Vor-
versuche durch.

Wenn der Carbon-Leitlack Widerstandsanderungen bzw. keine ausreichende
Bestindigkeit aufweist oder FluRmittelriickstande vermieden werden sollen,
kénnen Sie ihn durch Uberdrucken mit einem abziehbaren Létstopplack
(Létabdecklack) schiitzen.

Die mit SD 2843 HAL bedruckten Leiterplatten kénnen auch in chemischen oder galvanischen
Oberflachenfinish-Prozessen wie z. B. CSN oder ENiIG veredelt werden, wenn sie vorher mit ei-
nem Ldétabdecklack geschiitzt werden.

Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Lotabdecklackes finden Sie im Technischen Merkblatt fur
die Létabdecklacke der Reihe SD 2950 und in der Applikations-Information Al 2/29 ,Auswahlkriterien
und Verarbeitungshinweise flr die abziehbaren Létstopplacke (Létabdecklacke) der Reihe SD 2950°.
Eine nachfolgende Schutzlackierung ist grundsatzlich ohne Beeinflussung des Widerstandes mdg-
lich. Beispielhaft getestet wurden die ELPEGUARD® Schutzlacke der Reihe SL 1301 ECO-FLZ und
SL 1301 ECO-BA-FLZ sowie der Dickschichtlack TWIN-CURE® DSL 1600 E-FLZ/150. Bei Einsatz
anderer Schutzlacksysteme sind Vorversuche durchzufiihren, um die Kompatibilitat sicherzustellen.

4. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt. Sie finden dort detaillierte Angaben und Kenn-
zahlen zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie zu Transport, Lagerung, Handhabung und
Entsorgung.

- Beachten Sie die allgemein (blichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien.

=> Berulcksichtigen Sie bei der Auslegung der Quellenabsaugung am Arbeitsplatz, daf} die Absaug-
stellen in Hohe der Arbeitsflache vorgesehen werden, da Losemittelddmpfe schwerer als Luft sind.

=> Beachten Sie auch die Betriebssicherheitsverordnung sowie die Technischen Regeln fur brenn-
bare Flissigkeiten (TRbF) und deren Nachfolgevorschriften.
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5.

Kennzahlen

Farbe/Aussehen schwarz, matt

Festkérpergehalt, DIN EN ISO 3251
(1 h, 125 °C, 1 g Einwaage, 75-mm-Schale)

75 + 2 Gew.-%

Viskositat* bei 20 °C, DIN EN ISO 3219 17 000 + 2 000 mPas

Dichte bei 20 °C, DIN EN ISO 2811-1 1,27 + 0,05 g/cm?®

6.

* gemessen mit Haake RS 600, C 20/1°, D = 100 s™, ViskositatsmeRgerét der Firma:
Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH (vormals Haake-Messtechnik GmbH + Co)
Dieselstralle 4, 76227 Karlsruhe, Deutschland
Telefon +49 (0) 721 - 40 94 - 0, Telefax +49 (0) 721 - 40 94 - 300
www.thermo.com

Eigenschaften

Der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

6.1

Allgemeine Eigenschaften

enthalt keine der in der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, der EU-Altauto-Richtlinie 2000/53/EG und
der WEEE-RIichtlinie 2002/96/EG genannten Stoffe

1-Komponenten-System; hierdurch ergeben sich Vorteile bei der Verarbeitung (kein Mischen,
keine Erhdhung der Viskositat durch einsetzende Polymerisation, dadurch immer weitgehend
gleiche Verarbeitungsbedingungen)

sehr gutes Druckverhalten; kein Schmieren

ausgezeichnete Konturenscharfe aufgrund der hohen Thixotropie
hervorragende mechanische Festigkeit der Oberflache
ausgezeichnete Haftfestigkeit auf nahezu allen Untergriinden
hohe Chemikalien- und Hitzebestandigkeit

bestandig im Hot-Air-Levelling (HAL) sowie in bleihaltigen und bleifreien Wellen- und Reflowl6t-
prozessen, nahezu keine Widerstandsanderung

sehr gute Haftung auf flexiblem Basismaterial wie z. B. Polyimidfolie, daher auch fir ,Static
Flex* Schaltungen geeignet

stabiles elektrisches Widerstandsverhalten auch nach Temperatur- und Feuchtebelastung

6.2 Physikalische und mechanische Eigenschaften

Eigenschaft Priifmethode Ergebnis
. o IPC-SM-840D, 3.7.2 20 s bei 265 °C
Lotbadbestandigkeit IPC-TM-650, 2.6.8 20 s bei 288 °C
IPC-TM-650, 2.3.42
. : T Isopropanol erfullt
Losemittelbestandigkeit Isopropanol/Wasser erfullt
deionisiertes Wasser erfullt

Feuchte/lsolationswiderstand

in Anlehnung an

IPC-SM-840D, 3.9.1 keine Widerstandsanderung

DIN EN ISO 2409

Gitterschnitt auf Kupfer Gto

auf FR 4 Gto
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6.3 Elektrische Eigenschaften

6.3.1 Die Messung von Widerstanden mit quadratischen Grundflachen (Widerstand/
Quadrat) — der Schichtwiderstand

e Der Widerstand ist definiert als: 0 om?
1 p = spezifischer Widerstand [ ]
R = pX cm

Lange des Widerstandes [cm]
Widerstand [Q]
Durchgangsflache [cm?]

b
_7 b = Breite des Widerstandes [cm]
h = Hohe des Widerstandes [cm]

e mit:
A=b-h

@

e somit gilt:
I
R=p-——
Pbn
e Bei einer quadratischen Grundflache des Widerstandes gilt:
b =1, das heifit, %:1.

e Es ergibt sich:
1
R=p.-—
P

Bei quadratischen Grundflachen ist der Widerstand des Carbon-Leitlackes — bei gegebener
Schichtdicke (i. d. R. ca. 25 ym) — eine Stoffkonstante.

Diese Grofke wird Schichtwiderstand genannt und hat die Einheit /00 oder Q/Quadrat (Q/square).

Bei einfachen nicht quadratischen Geometrien lafit sich der Schichtwiderstand dann Uber ein ent-
sprechendes Vielfaches (z. B. 3-Quadrat etc.) ausdriicken und beschreiben.

6.3.2 Widerstand in Abhédngigkeit von den Hartungsbedingungen

Aushidrteparameter Priifmethode Ergebnis
a%ﬂ;?r%j%ﬂn;g{tgf)en parallgtflg1 Eiﬁgrl.(ugr?trakte* ca. 20 /0]
aiﬂf?\?f%;rgol{gl)umfen parallgtflg1 ;Eiﬁgrli(jgr?trakte* ca. 13 /0
IR-Hartung (mind. 2 min/180 °C) paral?jgnﬁisp‘?grggs{akte* ca. 13-20 /00

* Widerstand einer quadratischen Flache (Flache: 1 cm?, Schichtdicke: ca. 25 ym)
Bei héheren Einbrenntemperaturen bzw. langeren Einbrennzeiten kann eine Widerstandsanderung
auftreten.
Bei der IR-Hartung findet neben der physikalischen Trocknung (Verdunsten der Losemittel) und
der chemischen Reaktion der Bindemittel noch ein Sinterprozefd im Carbon-Leitlack statt.
Dieser temperaturinduzierte Sinterprozef’ ist flir den resultierenden Widerstand maR3geblich. So
ergibt sich je nach Temperaturprofil und Hartungszeit ein leicht differierender Widerstand. Die Re-
produzierbarkeit bei gleichen Verarbeitungs- und Hartungsbedingungen liegt bei + 2 Ohm/O.
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Bei mit Carbon-Leitlack tiberdruckten Ubergdngen von Basismaterial zu Kupfer kann es bei er-
hoéhtem Temperaturstrel3, z. B. Mehrfachlétung, aufgrund der unterschiedlichen Warmeausdeh-
nung von Kupfer und Basismaterial zu Widerstandséanderungen kommen.

D)
B

Carbon-Leitlack
SD 2843 HAL

1cm

1cm

Kupfer

Abbildung 1: MeBanordnung der Widerstandsmessung bei einer Schichtdicke von ca. 25 ym
Anmerkung:
Diese MeRanordnung ergibt bei einer Widerstandsmessung direkt Ohm/Quadrat-Werte und gilt
generell fir beliebige quadratische Flachen. Allerdings sollte die Kantenlange mindestens 0,8 cm

betragen, da sonst Einflisse aus dem Siebdruck und/oder Kontaktwiderstande am Kupfer die
MeRwerte merklich verfalschen kénnen.

7. Verarbeitung

Bei der Verarbeitung des Carbon-Leitlacks SD 2843 HAL sind die folgenden Hinweise zu beachten:

Da es aufgrund der Vielzahl der Variationsmoglichkeiten unmoglich ist, Pro-
zesse und Folgeprozesse in ihrer Gesamtheit beziiglich ihrer Schwankungs-
breite (Parameter, Wechselwirkungen mit eingesetzten Materialien, chemi-
schen Prozessen und Maschinen) beurteilen zu kénnen, sind die von uns
empfohlenen Parameter nur als Richtwerte zu verstehen. Wir empfehlen, die
genauen ProzeBgrenzen unter lhren Produktionsbedingungen, insbesondere
auch im Hinblick auf die Kompatibilitat mit lhren spezifischen Folgeprozes-
sen, zu ermitteln, um eine stabile Fertigung und qualitativ hochwertige Pro-
dukte sicherzustellen.

Die angegebenen Produktdaten basieren auf standardisierten ProzeRbedin-
gungen/Prifbedingungen der genannten Normen und miissen unter geeigne-
ten Priifbedingungen an prozessierten Leiterplatten verifiziert werden.

Unsere Anwendungstechnische Abteilung (ATA) steht lhnen selbstverstand-
lich fur Fragen und eine Beratung jederzeit gerne zur Verfiigung.

7.1 Viskositdtseinstellung

Der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL ist so eingestellt, dal} normalerweise die Verarbeitung im An-
lieferungszustand moglich ist.

@ vor Gebrauch aufriihren

- Beachten Sie, dal} der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL wegen der hohen Thixotropie vor der
Verarbeitung aufgerihrt werden muf’ und sich die Viskositat beim Rihren deutlich verringert.

Eine verfahrensbedingte Reduzierung der Viskositat ist mit dem Verzégerer VZ 5105 moglich.

DIL zu verdiinnen mit dem Verzégerer VZ 5105

- Beachten Sie, dal} sich durch Zugabe des Verzogerers VZ 5105 der Festkdrpergehalt und somit die
Trockenschichtdicke reduziert. Geringere Schichtdicken weisen einen héheren Widerstand auf.

- Ermitteln Sie daher in Vorversuchen geeignete Zugabemengen des Verzoégerers VZ 5105.

www.peters.de 5
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7.2 Hilfsmittel
Bei der Verarbeitung des Carbon-Leitlacks SD 2843 HAL empfehlen wir folgende Hilfsprodukte:

e Sieboffner HP 5200
Der Siebéffner HP 5200 ist ein hochaktiv eingestelltes Spray, das angetrocknete Schaltungs-
drucklacke sofort und zuverlassig aus verstopften Sieben I6st. HP 5200 ist silikonfrei und ent-
halt keine Ole oder éligen Substanzen, so daR kein Schmiereffekt auftritt.
Um Einflisse des Siebo6ffners auf Leitwerte auszuschlieen, sind mehrere Papierdrucke nach
der Anwendung von HP 5200 vorzusehen.

¢ Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817
Das Reinigungsmittel R 5899 ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung und
einfach und sicher zu handhaben. Aufgrund des extrem hohen Flammpunktes (> 100 °C) ist es
speziell fur die grundliche Reinigung in Siebwaschanlagen geeignet. Das Reinigungsmittel
R 5899 zeichnet sich durch einen niedrigen Dampfdruck (< 0,1 hPa bei 20 °C) aus und fallt da-
her nicht unter die EU-Richtlinie 1999/13/EG, die Losemittel anhand des Anteils an flliichtigen
organischen Verbindungen (VOC = Volatile Organic Compounds) beurteilt.

Weiterhin steht das Reinigungsmittel R 5821 zur Verfugung, das aufgrund des hohen Flamm-
punkts von +32 °C ebenfalls gut fiir die Siebreinigung in Siebwaschanlagen eingesetzt werden
kann und sich auch fir die Reinigung von Arbeitsgeraten eignet. Fir die manuelle Reinigung
von Sieben und Arbeitsgeraten empfehlen wir das Reinigungsmittel R 5817 mit schneller und
intensiver Reinigungswirkung.

Verwenden Sie das Reinigungsmittel nicht als Verdiinnung oder zum Sau-
bern der Hande. Losemittel entziehen der Haut das natiirliche Fett.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir Innen auf Anfrage gern zusenden. Na-
here Informationen zur EU-VOC-Richtlinie 1999/13/EG finden Sie in unserer Technischen Infor-
mation Tl 15/110 ,,Die EU-VOC-Richtlinie — Inhalte und Konsequenzen fiir die Leiterplatten-
branche®. In unserem Merkblatthandbuch liegen diese Technischen Druckschriften unter Gruppe
5 und 15. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte*
und Technische Informationen unter der Rubrik ,Service®.

7.3 Siebdruck

- Lesen Sie unsere Technischen Informationen Tl 15/11,,Die Siebdruckschablone in der Lei-
terplattenindustrie” und Tl 15/13 ,,Vorreinigung in der Leiterplattenfertigung®. In unserem
Merkblatthandbuch liegen diese Technischen Informationen unter Gruppe 15. Auf unserer
Merkblatt-CD und im Internet finden Sie Technische Informationen unter der Rubrik ,Service®.

=> Stellen Sie sicher, dal} die zu bedruckende Oberflache sauber, trocken, fett- und oxidfrei ist,
und Kupferoberflachen mdglichst eine mittlere Rauhtiefe von 2 ym aufweisen.

@ vor Gebrauch aufriihren

= Rihren Sie den Carbon-Leitlack SD 2843 HAL grtindlich auf.

Der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL weist im Vergleich zu konventionellen Schaltungsdrucklacken
eine deutlich héhere Thixotropie auf. Durch grindliches Rihren wird die Thixotropie abgebaut und
die Verarbeitungsviskositat erreicht. Bei Arbeitspausen und Lagerung baut sich die Thixotropie
wieder auf, so dal} der Lack zahfllissiger wird.

= Rilhren Sie nach Pausen daher den Carbon-Leitlack SD 2843 HAL erneut auf.
Die Verarbeitung ist auf Handdrucktischen sowie auf halb- und vollautomatischen Siebdruckma-

schinen mdglich. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 18-23 °C, die Luftfeuchte im Be-
reich von 50-70 % r. F.
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Druckparameter StandardprozeR in der Praxis bestens bewahrt
Siebgewebe Polyester 43-80 bis 55-65 150-200 mesh Stahlgewebe,

(nach alter Nomenklatur 43-55 T [Faden/cm]) um 22,5° gewinkelt

bzw. korrespondierendes Stahlgewebe

Siebspannung mind. 25 N/cm bzw. entsprechend den Angaben des Siebgewebeherstellers
Rakel 70-80 Shore-A-Harte mit Winkelschliff
Rakelwinkel 75-80°
Rakeldruck so gering wie mdglich, um Verschmierungen zu vermeiden

Trockenschichtdicken um 25 ym und die damit verbundenen Widerstandswerte von ca.
13-20 Ohm/Quadrat lassen sich mit 43-80 bis 45-70 Geweben (nach alter Nomenklatur 43 bis 45
T-Gewebe) realisieren. Ein sehr geringer Schablonenaufbau oder die Verwendung dinner Stahl-
schablonen, ein steiler Rakelwinkel, eine scharfe Rakelkante und geringer Rakeldruck tragen zu
einer hohen Auflésung bei.

- Drucken Sie, falls mdglich, zur Widerstandsbestimmung und ProzeRkontrolle Kontrollflachen,
die eine Messung des Widerstandes an parallelen Kupferleitern erméglichen.

Folgenden Besonderheiten sind bei der Verarbeitung des Carbon-Leitlacks SD 2843 HAL zu beachten:

e Vor dem Uberdrucken von thermisch hartenden 2-Komponenten-Létstopplacken miissen diese
zuvor vollstandig ausgehartet sein, da sonst Widerstandsanderungen auftreten kdnnen (siehe
auch Punkt 8.1 "Hartung im Umluftofen™).

e Beim Uberdrucken von Carbonleitern/-widerstanden mit thermisch hartenden Lacken (z. B.

2-Komponenten-Loétstopplacken) sind Widerstandserhéhungen moglich (siehe auch Punkt 8.1
"Hartung im Umluftofen").
Wir empfehlen zum Uberdrucken unsere uv- hartenden Lotstopplacke der Relhe SD 2368 uv
oder SD 2460/201 UV-FLEX ocdewe : - -
Bei Einsatz in der Cross- Over-Technlk smd d|e erX|bIen Lotstopplacke (Index FLEX) zu bevor-
zugen. Zur einwandfreien lIsolierung sind Schichtdicken von 25-30 pym aufzutragen. Diese
Schichtdicken werden mit 54-64 bis 68-55 Polyestergeweben (nach alter Nomenklatur 54 T bis
68 T [Faden/cm]) erreicht. Die (UV-)Hartung mufd unmittelbar nach dem Druck erfolgen, um ei-
ne eventuelle Durchdringung des Carbon-Leitlackes mit flissigen Bestandteilen des Lot-
stopplackes zu verhindern.

e Bei der Anwendung des Carbon-Leitlackes SD 2843 HAL als Migrationsschutz muf® eine kom-
plette Abdeckung des Silberleiters durch den Carbon-Leitlack erfolgen.

Fir die vorgenannten Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir lhnen auf Anfrage gerne zur
Verfugung stellen. In unserem Merkblatthandbuch liegen diese Technischen Druckschriften unter
Gruppe 2. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte®.

8. Trocknung/Aushartung

- Halten Sie die Aushartebedingungen (Temperatur und Zeit) unbedingt ein, damit ein reprodu-
zierbarer Endwiderstand erreicht wird.

Geringere Aushirtezeiten und Temperaturen haben einen erhéhten Wider-
stand zur Folge.

8.1 Hartung im Umluftofen

- Harten Sie den Carbon-Leitlack SD 2843 HAL im Umluftofen unter folgenden Bedingungen:
45 min* bei 130 bis 150 °C (siehe auch Punkt 6.3.2 Widerstand in Abh&ngigkeit von den Har-
tungsbedingungen).
* Objekthaltezeit: Die Aushartezeit wird erst ab dem Zeitpunkt gerechnet, an dem die Leiterplatten die
Aushartetemperatur erreicht haben.
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Harten Sie den Carbon-Leitlack SD 2843 HAL nicht gemeinsam mit 2-Kompo-
nenten-Lotstopplacken auf Epoxidharzbasis in einem Ofen, da sonst deren
Aushirtung verzégert werden kann bzw. eine Widerstandserh6hung eintritt
(siehe auch Punkt 7.3 "Siebdruck™).

Niedermolekulare Abspaltprodukte/Rickstande aus 2-Komponenten-Lotstopplacken auf Epoxid-
harzbasis konnen sich im Carbon-Leitlack einlagern und den Widerstand erhéhen.

8.2 IR-Hartung
Der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL ist auch zur Aushartung in IR-Hartungsanlagen geeignet.

=> Harten Sie den Carbon-Leitlack SD 2843 HAL in Infrarot-Hartungsanlagen mindestens
2 min bei 180 °C.

= Ermitteln Sie in Vorversuchen das optimale Temperaturprofil der Anlage zur Aushartung des
Carbon-Leitlackes SD 2843 HAL.

9. Standardverpackung

Der Carbon-Leitlack SD 2843 HAL wird in folgender Verpackung geliefert:

10 Dosen a 0,25 kg im Umkarton = 2,5 kg = 1 Verkaufseinheit.

Anbruchmengen der Verkaufseinheit sind moglich, haben jedoch Zuschlage flir Verpackungskosten

zur Folge.

10. Haltbarkeit und Lagerbedingungen

Mindesthaltbarkeit und Lagerbedingungen sind auf den Gebinden angegeben.

g Haltbarkeit: in ungeoffneten Originalgebinden mindestens 6 Monate

+25°C|

—Qﬂ/— Lagerbedingungen: +5 °C bis +25 °C

]
P
‘4

vor Feuchtigkeit schiitzen

Aus Grunden der Lagerhaltung kann es in Einzelfallen vorkommen, dal} bei Auslieferung die vorab
angegebene Haltbarkeit unterschritten wird. Es ist jedoch sichergestellt, dal® unsere Produkte bei
Verlassen unseres Hauses mindestens 2/3 der Haltbarkeit besitzen.

11. Literaturhinweise/Technische Druckschriften

Als Erganzung zu den in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen kdnnen wir Ihnen Fachrefe-
rate und Technische Informationen aus unserem Hause zur Verfligung stellen, die Anwendung und
Verarbeitung ausflihrlicher beschreiben. Eine Aufstellung unserer Technischen Druckschriften fin-
den Sie in der Tl 15/100 (Technische Informationen) sowie in der Tl 15/101 (Fachreferate).

In unserem Merkblatthandbuch finden Sie die Technischen Informationen (TI's) unter Gruppe 15.
Oder informieren Sie sich unter http://www.peters.de oder auf unserer Merkblatt-CD unter der
Rubrik ,Service®.

Als weitere Literatur empfehlen wir:

Werner Jillek, Gustl Keller: ,,Handbuch der Leiterplattentechnik®, Band 4

unter Mitarbeit von 31 Mitautoren, u. a. von Werner Peters, Ridiger Dietrich, Michael Muiller und
Dr. Manfred Suppa (samtlich Mitarbeiter unseres Hauses), Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau,
2003, ISBN 3-87480-184-5

Hans Gerd Scheer: ,,Siebdruck-Handbuch*
Verlag Der Siebdruck, Libeck, 1999, ISBN 3-925402-41-1.
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12. Weitere Produkte fur die Leiterplattenfertigung

Wir halten ein komplettes Programm an Atzresists (fotostrukturierbar, UV-hirtend, konventio-
nell hdartend), Galvanoresists, Lotstopplacken (fotostrukturierbar, UV-hartend, konventionell
hartend) sowie an abziehbaren Lotstopplacken, Signierlacken (fotostrukturierbar, UV-
hartend, konventionell hartend), Carbon-Leitlacken, Durchsteigerfiillern (rein thermisch har-
tend), Dickschichtfiillern, Plugging-Pasten, Heatsink-Pasten, Spezial-Strippern fiir Létstopp-
lacke und weiteren Hilfsprodukten fiir den Schaltungsdruck (u. a. Reinigungsmittel, Ver-
diinnungen) fur Sie bereit.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir auf Anfrage gerne zur Verfligung stel-
len. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte®.

13. Weitere Produkte fiir die Elektronik/Elektrotechnik

Wir halten ein reichhaltiges Programm an Schutzlacken, Dickschichtlacken, VerguBRmassen,
GieBharzen, Elektropasten, Isolierlacken, Tranklacken, Klebelacken und Elektrohilfsproduk-
ten fir Sie bereit.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir auf Anfrage gerne zur Verfligung stel-
len. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte®.

Haben Sie noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen bei der Losung lhrer Probleme. Auf Anfrage senden wir
Ihnen kostenlos Muster und Technische Druckschriften zu.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen
nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Die Produkte sind ausschlief3lich fur die im jeweiligen Merkblatt angegebenen Anwendungen vorgesehen.

Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblatter und techni-
schen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Bera-
tung von lhnen hergestellten Produkte erfolgen aulRerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich
in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MalRgabe unserer jeweils aktuellen Allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Lackwerke Peters GmbH + Co KG
Hooghe Weg 13, 47906 Kempen

Internet: www.peters.de
E-Mail: peters@peters.de

Telefon (0 21 52) 20 09-0
Telefax (0 21 52) 20 09-70
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