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Orientierung

Der LM 75 ist ein Temperatursensor der Fa. National

Semiconductor, der am I2C-Bus betrieben werden kann. Er

arbeitet in einem Temperaturbereich zwischen -55°C und

+125°C, jedoch besitzt er hier einen Fehler, der +3°C betragt.

Liegt der Temperaturbereich zwischen -25°C und +100°C so

sinkt die Fehlertoleranz auf £2°C. Eine Messung der Temperatur sowie die
dazugehdrige Wandlung bendtigen 100ms. Den LM75 gibt es nur in der
SMD-Ausfiihrung,

—

Der Sensor wird fiir die Versorgungsspannungen 3,3V und 5V ausgeliefert. Beide
Varianten arbeiten jedoch fehlerfrei im Bereich zwischen 3,0V-5,5V. Die Angabe der
zu benutzenden Versorgungsspannung weist nur darauf hin, bei welcher der Sensor
seine genauesten Werte von sich gibt.

Neben den Anschliissen [2CData und [2CTakt mit denen der Baustein am [2C-Bus
angeschlossen werden kann, verfiigt er iiber einen Ausgang OS, der beim Uber- oder
Unterschreiten von Temperatur-Grenzwerten aktiv wird. Diese liegen ohne weitere
Programmierung bei 80°C bzw. 75°C. Mit dieser Einstellung kann der LM75 auch
als 'stand alone' Baustein eingesetzt werden. Beim Einsatz an Einchipcomputern
wird dieser Ausgang normalerweise nicht benutzt, denn hier tibernimmt der
Computer typischerweise die Reaktion auf das Uber- oder Unterschreiten der
Temperaturgrenzen.
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Adresse des LM75 am I>C-Bus

Der LM 75 Baustein besitzen drei Pins A0-A1l zur Einstellung seiner Adresse am
[2C-Bus (Verbindungen gegen GND (log 0) oder Vcc (logl)). Die restlichen Bits der
Adresse sind vom Hersteller vorgegeben. Insgesamt lassen sich damit 8 Bausteine
am Bus betreiben.

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
Adresse: 1 1] 0 1 A2 Al AD R
| Gruppe 1 | Gruppe2 |

Das letzte 'Adressbit' (R/W) gibt an, ob der Baustein beschrieben oder gelesen
werden soll. Ist dieses Bit=0, so will der Master schreiben, ist das Bit=1, so will der
Master lesen.

Die Steuerregister des LM75
Insgesamt sind im LM?75 fiinf Register vorhanden, mit denen der Baustein gesteuert
werden kann.

e Das Zeiger Register

Mit ihm werden die vier weiteren Register mit den Adressen 00-03 adressiert.
Nach dem Start des Bausteins ist es auf 00 gesetzt und macht es so moglich,
sofort das Temperaturregister zu lesen. Zum Lesen der anderen Register muss
zunichst deren Adresse in das Zeiger-Register geschrieben werden, von nun
an beziehen sich alle Lesevorginge auf das eingestellte Register.

Die Register mit den Adressen 01-03 kénnen auch beschrieben werden.
Hierzu muss vor jedem Schreibvorgang ihre Adresse in das Zeiger-Register
eingeschrieben werden. Erst der zweite Schreibvorgang betrifft das gewihlte

Register.
Bit: 7 6 5 4 3 2 1 | 0
Inhalt: 0 0 0 0 0 0 Register-Auswahl
| Temperaturregister 0 0
Konfigurationsregister 0 1
THYST-Register 1 0
TOS-Register 1 1

e Adresse: 00 das Temperatur-Register (16Bit)

Dieses 16 Bit -Register enthélt den gemessenen Temperaturwert. Seine
Adresse ist nach dem ersten Einschalten des Bausteins ausgewéhlt, so dass es
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sofort liber zwei [2C- 8 Bit Abfragen gelesen werden kann. Das Register kann
nicht beschrieben werden. Ein Lesevorgang hilt die momentan ablaufende
Temperaturwandlung an, so dass der gelesene Wert wihrend des
Lesevorgangs keiner Verdnderung unterliegt. Nach dem Lesevorgang wird die
ndchste Temperaturwandlung automatisch gestartet. Sie bendtigt eine Zeit von
100ms. Erst nach diesem Zeitraum macht es Sinn das Register erneut zu lesen.

e Adresse: 01 das Konfigurations-Register (8Bit)

In diesem Register kdnnen einige Voreinstellungen des Bausteins
vorgenommen werden. (s.unten) Es kann gelesen und beschrieben werden.
Um dieses Register zu erreichen muss im Zeigerregister die Adresse 01
eingeschrieben werden. Diese Adresse bleibt giiltig, bis im Zeigerregister eine
andere Adresse gesetzt wird.

e Adresse: 02 das THYST-Register (16Bit)

Dieses Register enthélt den unteren Temperaturwert, bei dem der
Ausgangspin OS wieder inaktiv wird, nachdem er durch das Erreichen des
oberen Temperaturwertes aktiviert wurde. Das Register kann beschrieben und
gelesen werden. Um dieses Register zu erreichen muss im Zeigerregister die
Adresse 02 eingeschrieben werden. Diese Adresse bleibt giiltig, bis im
Zeigerregister eine andere Adresse gesetzt wird.

e Adresse: 03 das TOS-Register (16Bit)

Dieses Register enthélt den oberen Temperaturwert, bei dem der Ausgangspin
OS aktiv wird. Das Register kann beschrieben und gelesen werden. Um dieses
Register zu erreichen muss im Zeigerregister die Adresse 03 eingeschrieben
werden. Diese Adresse bleibt giiltig, bis im Zeigerregister eine andere Adresse
gesetzt wird.

Die Werte in den Temperaturregistern 00, 02 und 03

Das Temperaturregister und die Register TOS sowie THY ST bestehen aus 16 Bits, in
denen die Temperaturwerte als vorzeichenbehaftete Dezimalzahlen abgelegt sind.
Dabei steht im MSB (Bit15) das Vorzeichen, wobei eine 1 das negative Vorzeichen -
und eine 0 das positive Vorzeichen + darstellen. In den folgenden Bits 14-8 befindet
sich der ganzzahlige Vorkommateil des Temperaturwertes in bindrer Codierung. Die
Bits 15-8 des oberen Bytes ergeben also eine vorzeichenbehaftete Bindrzahl im
Zweierkomplement.

Bt:| 15 | 14 |13 |12 | 11 |10 | 9 8 7 5] 5 4 =] 2 1 0
Inhalt: ( p4SB | Dat? | Dat6 | Dat5 | Dat4 | Dat3 | Dat2 (Dat1 | LSB | x X X X X x X
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Das LSB muss als die Nachkommastelle .0 bzw. .5 ausgewertet werden. Ist das LSB
= 0 soll die Nachkommastelle .0 dargestellt werden, bei LSB = 1, die
Nachkommastelle .5. Die nachfolgenden niederwertigen Bits sind undefiniert und
miissen ausmaskiert werden. Da der Ubertragungsvorgang dieses Wertes iiber den
[2C-Bus in zwei Bytes durchgefiihrt wird, wobei das HIGH Byte als erstes
erscheint, kann das HIGH Byte bereits als vorzeichenbehafteter Wert verwendet
werden, das LOW Byte dagegen bedarf einer Sonderbehandlung,

Das Konfigurationsregister 01

Das Konfigurationsregister des LM75 ldsst einige Voreinstellungen des Bausteins zu,
die sich vorrangig auf den Ausgangspin OS beziehen. Nach dem Start sind alle Bits
auf 0 gesetzt. Das Register kann gelesen und geschrieben werden. Folgende
Einstellungen konnen vorgenommen werden ..

pit:[ 7 B 5 4 | 3 2 1 0
. Fehler-Zykl 05 -Pin |C P
inhat: 0 0 0 e | it aldiv |n°t?r$3§ i

1 0 ]
2 0 1

Anzahl der Zykl

nZa er LyKien 4 1 0
8 1 1

e Bit 0 =1 -> Power Down

Der gesamte Baustein kann in einen Sparmodus umgeschaltet werden, bei
dem seine Stromaufnahme noch etwa 1pA betrdgt. Der Ausgang OS wird
dabei zuriickgesetzt, es bleibt jedoch das [2C-Interface aktiv, so dass der
Baustein wieder eingeschaltet werden kann. Wéhrend des 'Power Down'
Zustandes konnen die Register TOS, THY ST und das Konfigurationsregister
geselen und beschrieben werden.

e Bit 1 =1 -> Interruptmodus

Mit diesem Bit kann der Ausgang OS in den Compare- (Bit1=0) oder den
Interruptmodus (Bit1=1) umgeschaltet werden. Der Unterschied beider
Zusténde liegt darin, dass im Interruptmodus der Aktivitdtszustand, der sich
bei OS beim Uber- oder Unterschreiten der Grenzen einstellt, per Programm
zuriickgenommen werden muss. Dies geschieht durch das Lesen eines der
Register im LM75. Im Comparezustand folgt der Ausgang den Grenzen die in
TOS und THYST gesetzt sind automatisch, ein Uberschreiten von TOS
aktiviert OS ein Unterschreiten von THYST deaktiviert OS. Die
Starteinstellungen von TOS betrdgt 80°C und die von THYST 75°C.
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e Bit2 =1 -> OS aktiv bei 1

Mit diesem Bit kann bestimmt werden, welchen Zustand der Ausgangspin OS
bei Aktivitdt annehmen soll. Ist Bit2 = 0, so signalisiert der Pin mit einer 0 im
Ausgang, dass ein Ereignis eingetreten ist. Ist nichts los, so verbleibt er auf
logl. Im Fall von Bit2 = 1 dndert sich dieses Verhalten ins Gegenteil.

¢ Bit 3 und Bit 4 -> Rauschunterdriickung

Mit diesen beiden Bits kann die Sensibilitit beim Uberschreiten der
Schaltgrenze reduziert werden. Bevor OS tatséchlich schaltet, muss eine
vorgegebene Anzahl von Temperaturwerten oberhalb bzw. unterhalb der
Schaltschwelle gemessen worden sein. Die Anzahl kann der obigen Tabelle
entnommen werden.

e Bit 5 bis 7 -> miissen auf 0

Diese Bits sind unbenutzt, miissen nach den Herstellerangaben aber, wegen
interner nicht dokumentierter Bedeutung, auf 0 gesetzt werden.

[7] englischsprachige .pdf-Beschreibung
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