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3-Phase Voltage 3979 V 3-Phase Imp. Act. Energy 9794.11 kWh
Voltage 1-2 3992 V 3-Phase Imp. Ind. Reac. Energy 1031.54 kvarh
Voltage 2-3 3954 V 3-Phase Imp. Cap. Reac. Energy 0000.00 kvarh
Voltage 3-1 3991 V 3-Phase Imp. Ind. App. Energy 9727.79 kVAh
3-Phase Imp. Cap. App. Energy 2311.89 kVAh
Phase Order 1-2-3 3-Phase Exp. Act. Energy 0000.00 kWh
3-Phase Exp. Ind. Reac. Energy 0000.00 kvarh
3-Phase Current 1299 A 3-Phase Exp. Cap. Reac. Energy 0709.50 kvarh
Current 1 12.28 A 3-Phase Exp. Ind. App. Energy 0000.00 kVAh
Current 2 08.46 A 3-Phase Exp. Cap. App. Energy 0000.00 kVAh
Current3 1825 A
Current Unbalance 040.4 %
Thermal Current 1 03.01 (A%s) Frequency 0499 Hz
Thermal Current 2 01.43 (A%s)
Thermal Current 3 06.67 (A%) THD Current 1 0481 %
THDeven Current 1
THDodd Current 1
3-Phase True Power Factor £ 0887 THD Current 2
THDeven Current 2
THDodd Current 2
3-Phase Apparent Power E 08.957 kVA THD Current 3
THDeven Current 3
3-Phase Real Power 07.962 kW THDodd Current 3
3-Phase Reactive Power £ 01.271 kvar K-Factor 1
K-Factor 2
K-Factor 3
|
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1. VORWORT

Diese Software dient zur Programmierung der NetzUberwachungsgeréte zur Darstellung der
erfassten Messwerte.

Die Software kann:
¢ alle elektrischen Messwerte, die von angeschlossenen Gerat erfasst werden, anzeigen
¢ alle Betriebsparameter programmieren

WINTOOL lauft auf IBM-kompatiblen PCs mit Betriebsystem Microsoft Windows® 95 /98 / 2000
[NT™ 4.0/ XP /Vista/7 /7 64-bit.

1.1 DIE STRUKTUR DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung dient zur richtigen Anwendung der WINTOOL Software.

Der erste Teil dieser Anweisung bescheibt sorgfaltig die Installation der Software.
Der zweite Teil beschreibt die Anwendung der Software.

1.2 GRAPHISCHE SYMBOLE
Einige Anweisungen im Handbuch werden mit graphischen Symbolen kombiniert, weil diese
sehr wichtig sind. Unten die Liste der verfugbaren graphische Symbolen:

é WARNHINWEIS: Dieses Symbol weist auf ein mégliches Ereignis hin, das bei
unangemessenen VorsichtsmaBnahmen zu schweren Verletzungen oder groBen
Schaden am Gerét fUhren kénnte.

ANMERKUNG: Dieses Symbol ist ein wichtiger Hinweis, der aufmerksam zu lesen
ist.

2. INSTALLATION

Vor der Anwendung der WINTOOL Software ist es notwendig die Installation durchzufuhren.
Dieses Abschnitt beschreibt die geforderten PC Eigenshaften und die Software Installation.
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2.1 PC VORAUSSETZUNGEN
Vor der Anwendung der WINTOOL Software ist es notwending, zu Uberprtfen, ob der PC mit
der Software kompatibel ist.

Vorgeschlagene Konfiguration:
¢ |IBM-Kompatibel PC (Pentium 2 oder mehr)
e Betriebssystem Microsoft Windows® 95, 98, ME, 2000, NT™ 4.0 Workstation, XP, Vista, 7,
7 64-bit
Mindestens 10 MB freier Speicher auf der Festplatte
SVGA Graphikkarte
Mouse und Tastatur
RS232 Kommunikationsschnittstelle und/oder LAN Anschluss

2.2 INSTALLATION DER SOFTWARE
Zur Installation der Software auf dem PC gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Den PC anschalten und warten bis das Microsoft Windows® Betriebssystem hochgefahren ist.

2. Die gelieferte CD ROM in das entsprechende CD-Laufwerk einlegen, danach wird die
automatische Installation gestartet (bei nicht automatischem Startvorgang weiter mit Punkt
3).

3. Ausfuhren aus dem start Ment von Windows auswéahlen.

4. X:\SETUP tippen und <ENTER> drlcken; X bedeutet das Kennbuchstabe des CD ROM
Laufwerks, indem die Installations CD eingelegt wordenist. Die Installation wird automatisch
durchgeflhrt,

5. Am Ende der Installation wird die WINTOOL Programm Gruppe angezeigt.

6. Zum Starten der Software auf das Ikon klicken.

2.3 ANSCHLUSS AN DAS MESSGERAT

Die Einstellung des Verbindungsmodus zwischen der WINTOOL Software und dem Gerat ist
im Geratehandbuch beschrieben. Es ist ratsam, einen isolierten Schnittstellen-Wandler zu
benutzen, um Schaden am Computer zu vermeiden.

Das automatisch nach dem Software Start angezeigte Fenster dient zur Einstellung der
Kommunikations-parameter. Flr weitere Informationen, siehe Abschnitt 4.1

2.3.1 MENULEISTE
Das MenUleiste bietet folgende Funktionen an:

Gerdt  Hilfe

@O v | R

Dreiphasige Systemspannung
Spannung Phase L1
Spannung Phase L2
Spannung Phase L3

Gerét Einstellungsfunktionen.
Hilfe Hilfen- und Informationsfunktionen.
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Mentu Gerat
Das MenU Geréate enthalt die folgenden Positionen:

Kommunikationsparameter, ., Shift+F1
Ethernetschnittstells

Setzen,.. Shift+F2
Informationen ... Shift+F10
Sprache 4
Beenden Alc+F4

Kommunikationsparameter Zeigt das Fenster zum Setzen der Kommunikationsparameter
an (Geschwindigkeit, PC Schnittstelle oder Parametern flr
TCP/IP Anschluss und Protokoll Typ).

Ethernetschnittstelle Zeigt das Fenster zum Setzen der Ethernetschnittstelle an.

Setzen Zeigt das Fenster zum Setzen des Gerates mit WINTOOL
angeschlossen an.

Informationen Zeigt die Angaben Uber verbundene Gerat und den Status der
Verbindung.

Sprache Wahl einer der verfligbaren Sprachen.

Beenden WINTOOL beenden.

Menu Hilfe

Das MenU Hilfe enthélt die folgenden Positionen, die Unterstlitzung Uber diese Applikation
anbieten:

Inhalt

Info ...

Hilfe Stellt die Hilfe zu jedem Programmteil bereit.
Info Informationen Gber WINTOOL (Version und Copyright).

2.3.2 WERKZEUGSLEISTE )
Die Funktionsleiste istobenin der Hauptanzeige, unten der Menuleiste. Uber die Funktionsleiste
hat man einen schnellen Zugang zu den Funktionen der WINTOOL Software.

Short Cut Taste Funktion

[Shift + F10] & Fenster der Gerateangaben
[Shift + F9] =) Fenster der Geréteinstellung
[Shift + F1] L Fenster der Gerateverbindung

[Alt + F4] ¢ WINTOOL beenden
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2.3.3 STATUSLEISTE
Die Statusleiste ist unten inm Anzeigefenster der WINTOOL Software.
Die linke Seite dieser Leiste beschreibt die Funktion der Menu Positionen, wenn die Tastatur
zur Auswahl angewendet wird. Ausserdem wird in dieser Leiste die Funktion der Tasten aus
der Tastenleiste beschrieben, bevor die Funktion ausgefthrt wird.
Die rechte Seite dieser Leiste enthalt Informationen Uber das angeschlossene Gerat:

e Seriennummer

e Geratetyp

e Anschlussbild

e Benutzte seriellen Schnittstelle

e Kommunikationsgeschwindigkeit

3. SEITE DER ECHTZEITWERTE

Die Hauptseite wird automatisch beim Starten der Software angezeigt, nachdem das Gerét
angeschlossen wird. Das Fenster dient zur Anzeige der von dem Gerat durchgeflhrten
Echtzeitmessungen. Die angezeigten Variablen hangen von den Echtzeitmessungen ab, die
durch das Geréat durchgefthrt werden.

& WINTOOL

Gerdt  Hilfe

@0 ¥ &
Dreiphasige Systemspannung 3975 V Bezogene Dreiphasige Wirkenergie 00132.529 kWh
Spannung Phase L1 2268 V Bezog Ind. Dreiphasige Blindenergie 00087.435 kvarh
Spannung Phase L2 2359 V Bezogene Kap. Dreiphasige Blindenergie 00011.193 kvarh
Spannung Phase L3 2260 V Bezogene Dreiphasige Ind.Scheinenergie 00159.323 kVAh
Spannung L1-L2 3999 V Bezogene Dreiphasige Kap.Scheinenergie 00000.000 kVAh
Spannung L2-L3 400.7 V Gelieferte Dreiphasige Wirkenergie 00028.603 kWh
Spannung L3-L1 3919 V Gelieferte Ind. Dreiphasige Blindenergie 00000.000 kvarh
Spannungsunsymmetrie 001.4 % Gelieferte Kap. Dreiphasige Blindenergie 00000.000 kvarh

Gelieferte Dreiphasige Ind.Scheinenergie 00000.000 KVAh
Phasen Reihenfolge 1-2-3 Gelieferte Dreiphasige Kap.Scheinenergie 00055.414 kVAh
Dreiphasiger Systemstrom 1.000 A THD Spannung L1 004.3 %
Strom Leiter 1 1.213 A Ungerade THD Spannung L1 004.3 %
Strom Leiter 2 1.064 A Gerade THD Spannung L1 000.0 %
Strom Leiter 3 0.724 A THD Spannung L2 004.3 %
Nulleiterstrom 0.508 A Ungerade THD Spannung L2 004.3 %
Stromunsymmetrie 021.2 % Gerade THD Spannung L2 000.0 %
Thermischer Strom L1 29.44 m{A‘s) THD Spannung L3 004.6 %
Thermischer Strom L2 22.68 m{A‘s) Ungerade THD Spannung L3 004.6 %
Thermischer Strom L3 10.49 m{A°s) Gerade THD Spannung L3 000.0 %
Frequenz 049.9 Hz THD Strom L1 006.4 %
Ungerade THD Strom L1 006.1 %

Dreiphasige Leistungsfaktor £ 0.837 Gerade THD Strom L1 001.6 %
Leistungsfaktor Phase L1 £ 0.819 THD Strom L2 006.1 %
Leistungsfaktor Phase L2 £ 0.848 Ungerade THD Strom L2 006.1 %
Leistungsfaktor Phase L3 £ 0.843 Gerade THD Strom L2 000.1 %
Phase L1 DPF £ 0.843 THD Strom L3 005.9 %
Phase L2 DPF £ 0.870 Ungerade THD Strom L3 005.9 %
Phase L3 DPF £ 0.864 Gerade THD Strom L3 000.0 %
Dreiphasige Scheinleistung £ 0.689 kVA
Scheinleistung L1 £ 0.275kVA Dreiphasige Mittlere Leistung 0.015 kW
Scheinleistung L2 £ 0.251kVA Dreiphasige MITTL. Scheinleistung 0.018 kVA
Scheinleistung L3 £ 0.164 KVA Dreiphasige Mittlerer Strom 0.029 A
Dreiphasige Wirkleistung 0.576 kW Mittlerer Strom L1 0.035 A
Wirkleistung L1 0.225 kW Mittlerer Strom L2 0.031 A
Wirkleistung L2 0.213 kW Mittlerer Strom L3 0.021 A
Wirkleistung L3 0.138 kW Mittlere null strom 0.015 A
Dreiphasige Blindleistung £ 0.376 kvar
Blindleistung L1 £ 0.156 kvar Thermischer Mittlelstrom L1 00.77 m{A*s)
Blindleistung L2 £ 0.132 kvar Thermischer Mittlelstrom L2 00.59 m{A°s)
Blindleistung L3 £ 0.088 kvar Thermischer Mittlelstrom L3 00.27 m{A‘s)
Eingang 1 Zahler 000000.00 Eingang 2 Zahler 000000.00
Eingang 3 Zahler 000000.00 Eingang 4 Zahler 000000.00

Mit Alt+F4 beenden, RIWLE1999 | LUPM315 3Ph.-4Leit.f31-W  |192,168.1.168 | 7.5 KB/s

Die Aktualisierung der angezeigten Werten hangt von der Kommunikationsgeschwindigkeit
zwischen Gerét und PC ab.
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4. HAUPTFUNKTIONEN VON WINTOOL
4.1 KOMMUNIKATIONSPARAMETER EINSTELLEN

Das Fenster ermoglicht die Einstellung der Verbindungsparameter zwischen dem PC und dem

Messgerat.

Feldbeschreibung:
Geschwindigkeit

Paritat
Schnittstelle

TCP/IP

IP Adresse
Port
Modbus

Seriennummer

Adresse

Serielle Parameter F§|

Geschwindigkeit Paritat Schnittstelle

300 2400 19200 % Keine COM1 -

L] (74300 ¢ 32400 ™ Gerade
1200 ¢ 9B00 O S7EO0 ™ Ungerade

TCRAP

[~ TCRAP IP Adresse: Part:

Modbus

S efennUMMmEr; - Lizchen | Abbrechen |
Adresze: l_ % Suchen

Geschwindigkeit beim PC Schnittstelle Anschluss: 300,
600,1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 oder 57600 bps.
Paritats Bit: Keine, Gerade, Ungerade.

PC Schnittstelle zur Anbindung. WINTOOL ermittelt und zeigt
alle auf dem PC verfugbaren COM Port an.

Das Feld auswé&hlen, wenn eine Ethernet Kommunikation
durchgefuhrt wird.

IP Adresse des anzuschliessenden Messgerétes.
Voreingestellt (immer auf 3000).

BeiMODBUS Protokoll muB es ausgewahlt, und muBB ASCIl oder
RTUangeklicktwerden. Falls das Feld nichtangehackt wird, wird
die Kommunikation mit STANDARD Protokoll durchgefuhrt.
Seriennummer des anzuschliessenden Messgerates; dieses
Feld ist beim MODBUS Protokoll unaktiv.

Logische Nummer des anzuschliessenden Messgerates.
Notwendig nur bei MODBUS Protokoll.

é WARNHINWEIS: In Im Feld PC Port werden nur die COM Port gelistet, die zur Zeit des
WINTOOL Startenverfugbarwaren. Wennneuer Portnach demWINTOOL Startenhinzugeft
werden, werden nicht gelistet. Um die Liste zu aktualisieren, WINTOOL neu starten.

4.1.1 VERBINDUNG AN DAS MESSGERAT
Die Geréate mit einer RS232 Schnittstelle kdnnen direkt an einen PC angeschlossen werden.

Die Gerate mit einer RS485 Schnittstelle brauchen ein Wandler (z.B. CV3285M) zum Anschluss
an die PC Schnittstelle. Die Gerate mit einer Ethernet Schnittstelle mtssen mit einem CROSS
LAN Kabel am PC oder durch einen HUB oder SWITCH angeschlossen werden. Um die
Suchfunktion zu starten in STANDARD Protokoll, das Feld mit der Seriennummer I6schen und
die Taste Suchen dricken. WINTOOL beginnt mit der Suche nach dem angeschlossenen
Messgerat und scannt alle Baudraten beginnend mit dem voreigestellten Wert. Diese Funktion
ist bei MODBUS Protokoll nicht verfugbar. Die Seriennummer, welche in dem Feld erscheint,
ist die des zuletzt angeschlossenen Geréates. Um eine neue Seriennummer zu finden, muss
die alte Seriennummer geldscht oder geandert werden.
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4.2 ETHERNETSCHNITTSTELLE

Das Fenster stellt die Parameter

der Ethernetschnittstelle eines ausgewahlten Gerates ein. Die

Einstellungen der PC LAN Schnittstelle wird hierduch nicht verandert.

WARNHINWEIS: Die Kommunikationsparameter in diesem Feld mUssen mit den

Parametern im Gerat

Ubereinstimmen. Anderenfalls kann die Schnittstelle nicht mit

dem Gerat kommunizieren.

Einstellung der Ethernet Schnittstelle g|

Parameter der Ethemet Karte

IP Adresse: 192 168 1 . 168 Geschwind, |57600 h
Subret Maske: | 255. 256255, 0 Data Bits: a hd
Gateway: 192168 . 1 . 252 Paritat Mane hd

Werbindeter Port: |3000 Stop Bits: One -

‘Web-Server Anzeige

Serielle Optionen

Hauptangaben

+ Direkt Einst. Femne P Adresse 192.168. 1 .168
" LAM Einst.  MAC Adresse: 00:50.C2.20040:685 - Suche

Alitualisieren| ‘wiahlen | berechen|

Feld- und Tastenbeschreibung:
IP Adresse
Subnet Maske
Gateway
Verbindeter Port
Serielle Optionen
Web-Server Anzeige

Direkt Einst.

LAN Einst.

Taste Suche

Taste Aktualisieren
Taste Wahlen

Taste Abbrechen

IP Adresse der gewahlten Schnittstelle (Auswahl durch das
MAC Adressenfeld).

Subnet Maske des lokalen Netzwerkes.

Gateway IP Adresse.

Voreingestellt, immer auf 3000.
Kommunikationsparameter zwischen dem Ethernetschnittstelle
und dem Geraét.

Textnachricht (max. 50 Buchstaben) zur Darstellung in der
HTML Seite, wenn die Webserver Funktion aktiviert ist.

Diese Checkbox nutzen, wenn die Schnittstelle nicht dem
lokalen Netzwerk aber Uber ein Gateway verbunden ist. Zum
Beispiel, wenn eine NAT Funktion fur ein Gateway verfugbar
ist, kann die Schnittstelle Uber eine Adresse im Feld NAT-ed
IP erreicht werden.

Diese Checkboxnutzen, wenn die Schnittstelle miteinem lokalen
Netzwerk (LAN). In diesem Fall kbnnen nach der Suche alle
MAC Adressen fur alle verfugbaren Schnittstellen aufgelistet
werden.

Sucht die verfugbare Schnittstelle im lokalen Netzwerk, oder
suchtdie Schnittstelle im Fall der direkten Verbindung. Nachdem
die Karte gefunden wurde, werden alle aktuellen Parameter
angezeigt.

Ubertragt alle neuen Parameter in die Schnittstelle.

Startet eine Wahl Verbindung zum Internet, wenn eine Wahl
Verbindung auf dem PC zur Verflgung steht.

Schliesst das Fenster ohne zu speichern.
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4.3 GERAT EINSTELLEN

Das Fenster dient zur Einstellung der Hauptparameter des angeschlossenen Geréates.

Geréates.

ANMERKUNG: Das Fenster Gerét Setzenvariieren je nach Typ des angeschlossenen

ANMERKUNG: Die Verfugbarkeit der Tasten in dem Fenster Gerédt Setzen hangen
von der Ausfurung des verbundenen Gerates.

ANMERKUNG: Einige Funktionen sind in der WINTOOL Software nicht verfigbar,
aber sind nur bei der DEDALO SP Software verfugbar (wenn die Funktion der

gesperrten Taste bei dem verbundenen Gerét verflgbar ist).

Gerat Setzen

Geratwahl

X)

Gerat Setzen

Geratwahl

o9

Setzen..

oo

oo

U_“U Eingangestusgange Setzen. . |

I/

Zeitzaonen

&\
Vg

gl
gi

I

B\
Vg

o |

Setzen...

Speicher Setzen...

U_UU Eingangestuzgange Setzen.. |

Zeitzonen

Abbrechen

CPUZ Mod.:MINAITTEL A |

Abbrechen

Tastenbeschreibung:

Taste Setzen

Taste Speicher Setzen

Taste Eingdnge/Ausgédnge Setzen

Taste Zeitzonen

Taste CPU2 Mod.:..

Taste Abbrechen

Dient zum Setzen der Hauptparameter des
angeschlossenen Geréates.

Diese Taste ist verfugbar nur, wenn das
angeschlossene Gerat ein 3100 mit Option CPU2
ist. Diese Funktion dient zur Ubertragung der in dem
CPU2 gespeicherten Werten.

Dient zum Setzen der Ein- und Ausgange des
angeschlossenen Geréates (z.B. Digital- und
Analogausgéange, Digitaleingange).

Dient zur Zeiteinstellung der Tarife wahrend des
ganzen Jahres.

Diese Taste ist verfugbar nur, wenn das
angeschlossene Gerat ein 3100 mit Option CPU2
ist. Diese Funktion dient zur Einstellung der
Sonderfunktionen.

Beendet dieses Fenster.
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SANLEITUNG

4.3.1 PROGRAMMIERBARE PARAMETER
Die Taste Setzen ist aktiv, wenn ein Gerat angeschlossen ist und erlaubt die Einstellung der
Hauptparameter des angeschlossenen Geréates.
Weitere Informationen Uber die Gerateparametern finden Sie im Bedienungsanleitung des

jeweiligen Gerates

Wenndie Einstellungen der seriellen Schnittstelle oder die logische Nummer des angeschlossenen
Gerates verandert wird, wird die WINTOOL Software die ge&dnderten Parameter automatisch

im PC Ubernehmen.

In diesem Fenster lassen sich die Hauptparameter des angeschlossenen Gerétes einstellen.

ANMERKUNG: Die angezeigten Felder bei dem Einstellfenster variieren je nach
Typ des angeschlossenen Geréates.

Haupteinstellungen
K.ommunikation
Geschwindigkeit Paritat

i i i {+

i i -

i i {+ i

" Gerat COM1

Logische lﬁ Ethemet...
Echtzeituhr
D atum: lﬁ#’ ’E / lf Format: | JifMm /Tt «| |24 =
Zeit: IW :’ﬁ: I? ‘wiachentag Dienstag =

Manuell | PC Synchro |
Eingange
I"¢ Fakt.: ootz Stromeingang E.5 W 4] 05 -
' Fakt:  |0007.000 Abb. | Anschiul | 3Ph-dleit /34 -
Demand
DMD Zeit [min: |01 = Modus |Fest hd
Verzchiedenes
Gerdtesprache; |ENG - Frequenz [Hz]: Iﬁ . |IJ—
Leuchtzeit [<]: 0ao Synchronization Modus:  |Auto
Mullstellen

Alle | Algtualisieren| Abbrechen |

3

Haupteinstellungen g
Farmmurik.ation
Geschwindigkeit Paritat
i i i {+
i i i i
i i i+ i
Logische Mummer: ’F Ethernet...

E chtzeitubr
D atum: E ; W / |ﬁ
Zeit: E : |E : |§

Format: | JifMm/Te | |24 =
“Wochentag: | Mittbwoch -

Manuel | ECSynchr0|

Eingange

Stromeingang: Setzen ...

Anschiul:  Abb.

SpannEingang: [Direkt | IPh.-ALeit A >
Dermand
DMD Zeit [min} |01 = Modus: -

Yerschiedenes

m Synchio Frequenz [z} [50°  [o0

Geratesprache:

Leuchtzeit [s] [ululi] Synchra Modus: Auto -
THD Modus: |USA +| Energie £ahler: Schnell -
Leistungsformat 4 Zeichen * 5Zeichen Nullsteller...

Alle I .&Btualisieren| Abbrechen |

Feld- und Tastenbeschreibung:

Geschwindigkeit

Paritat
Gerdt COM1/2

Logische Nummer

Taste Ethernet
Datum

Zeit

Format

Kommunikationsgeschwindigkeit des angeschlossen

Gerétes.
Paritatsbit.

Auswahl des COM-Port am Gerét.

Logische Nummer des angeschlossenen Gerates.

Offnet das Ethernet Fenster.

Datum des angeschlossenen Gerétes (Echtzeituhr).
Uhrzeit des angeschlossenen Gerates (Echtzeituhr).
Datum- und Uhrzeitformat.
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Wochentag
Taste Manuell
Taste PC Synchro

IW Fakt
UW Fakt

Stromeingang

Taste Setzen

Spannungseingang

Taste Setzen
Stromeingang ESW [A]
Anschlul3

Taste Abb.

DMD Zeit [min]

Modus

Gerétesprache
Leuchtzeit [s]

THD Modus

Synchro Frequenz [Hz]
Synchro Modus

Wochentag des angeschlossenen Gerates.
Manuelle Eingabe von Datum und Uhrzeit.
Ubertragen der PC Uhrzeit. Wenn das angeschlossene
Gerat kein RTC (Echtzeituhr) hat sind die Datum und Uhrzeit
Felder unaktiv.
Ubersetzungsverhéltnis des externen Stromwandlers.
Ubersetzungsverhaltnis des externen
Leistungsanschlusses.
Auswahl des Stromeingangs.

Amp/Direct Direkter Eingang.

Volt/A.Flex  Externer Wandler Eingang.
Einstellung des IW Wandlerfaktors und des
Skalenendwertes.
Auswahl des Spannungseinganges.

Direkt Direkter AnschluB.

UW Werte  WandleranschluB.
Einstellung des UW Faktors.
Skalenendwert des Gerétes (Strom).
Auswahl des Anschlusstypes.
Das gewahlte Anschlussbild wird angezeigt.
Integrationszeit zur Berechnung der Werte in Minuten, nur
im Fest- und Laufermodus verfugbar. Im Falle von COM
oder DIx Modus, wird EXT angezeigt (EXTERNAL).
Ereignisswerte berechnen.

Fest Ereigniswerte werden berechnet in einem

festenFenster; die Werte werden jeweils zum
Ende der DMD Periode neu berechnet.

Laufer Ereigniswerte werden jede Minute neu
berechnet und fortlaufend dargestellt.

COM Ereigniswerte werden nach einem Befehl auf
der seriellen Schnittstelle neu berechnet.

DI1 Ereigniswerte werden nach einem Signalim
Digitaleingang 1 synchronisiert.

D2 Ereigniswerte werden nach einem Signalim
Digitaleingang 2 synchronisiert.

DI3 Ereigniswerte werden nach einem Signalim
Digitaleingang 3 synchronisiert.

Di4 Ereigniswerte werden nach einem Signalim

Digitaleingang 4 synchronisiert.
Auswahl einer verfligbaren Sprache.
Hintergrundbeleuchtung (in Sekunden).
THD Modus. Auswahl: USA, EUROPA.
Synchronisation des Gerates mit der Hauptfrequenz.
Synchronisation Modus.

Auto Das Gerat wird nach der Frequenz an
Phase 1 eingestellt (soweit die Frequenz-
und Spannungswerte innerhalb des
Messbereichs liegen).

Fest Setzt eines festen Frequenzwertes fUr die
Messung.
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Energie Zéhler Setzt der Integrationszeit des Energiezéhlers.
Langsam  Der Zahler lauft mindestens 20 Monate.
Schnell Der Zahler 1auft mindestens 6 Tage.
Leistungsformat Anzahl der Stellen in der Leistungsanzeige.
Taste Nullstellen Ein Fenster zum Nullstellen mit einer Ereignisliste wird
gedffnet.
Nullstellung [gl
[~ Zahlerstande nullstellen
-

[V Mindtdax nullstellen

™ Pav Max & Sav Max-Nullstellung
v lav Max-Hullstelung

[ Mulistellen der T ariffzahler

v MINMITTEL/MA Speicherung loscherd

[ Event LOG ldschen

[ Erfassene Wellenfarm lgzchen

[ Mullstellen der taglichen Energiezahler

ok | Abbrechen

Feldbeschreibung:

Zéhlersténde nullstellen
Digitaleingdngezéhler-Nullstellung

Min/Max nullstellen
Pav Max & Sav Max-Nullstellung
lav Max-Nullstellung

Nullstellen der Tariffzahler
MIN/MIT/MAX Speicherung I6schen

Nullstellen der taglichen Energiezéhler
Event LOG I6schen

Erfassene Wellenform I6schen

Das Fenster kann nach dem verbundenen Gerét variiren. Unten werden die fehlenden Positionen

Ldschen der Energiezahler.
Lé6schen der Zé&hler der
Digitaleingange.

Ldschen der minimum und maximum
Werte.

Léschen die Mittlerer Spitzenwert der
Wirkleistung und Scheinleistung.
Léschen die Mittlerer Spitzenwert der
Strom enthalten.

L&schen der Tariffzahler.

Léoschen der MIN/MIT/MAX
Aufzeichnungen.

L6bschen der téaglichen
Energiezahler.

Léschen der Ereignis LOG
Aufzeichnungen.

Ldschen der erfassenen Wellenform.

beschrieben, die mit einem anderen Geraten angezeigt werden:

Graphische Seite nullstellen
Gesp. VDROP Ereignisse nullstellen

Nach dem Ausdruck auf OKwird ein Fenster zur Bestatigung angezeigt. Wenn eine Bestéatigung

gegeben wird, werden die entsprechenden Werten n

Taste Alle Alle gesetzten Werte

Ldschen der Profileinstellungen.
Léschen der VDROP Ereignisse.

ullgestellt.

werden in das Gerat Ubertragen.
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Taste Aktualisieren Nur die geanderten Werte werden in das Gerat
Ubertragen.

Taste Abbrechen Fenster schliessen ohne Anderungen zu speichern oder zu
Ubertragen.

Wenn die Taste Alle oder Aktualisieren gedruckt wird, wird eine fortschrittende Leiste
angezeigt.

Programmierung
der Parameter der seriellen Schnittstelle

®§ Bitte warten...

I 5%

4.3.2 EIN- UND AUSGANGE EINSTELLEN
Weitere Informationen Uber die Gerateparametern finden Sie im Bedienungsanleitung des

jeweiligen Gerates.
Die Taste Eingdnge/Ausgédnge Setzen 6ffnet ein Programmierfenster.

Ein- und Ausginge &|

Mr.  Modus Typ Besonderes

Digitaleingang 2
Digitaleingang 3
Digitaleingang 4
Digitalausgang 1

Digitalausgang 2
Analogauszgang 1
Analogausgang 2

Lt i ey B S TR )

ok | gbbrechen|

Zum Programmieren der einzelnen Parameter die entsprechende Position auswéhlen und mit
die Taste OK bestatigen.

Digitaleingange Einstellen

X

Digitaleingang 1

Parametern

Setzen ,W ; ,W m
0K | Abbrechen |

Feldbeschreibung:
Setzen Einstellung der Eingangsimpulse und der Messgrdsse.

Nach dem Setzen der Werten soll die Taste OK gedruckt werden, um die gesetzene Werte an
das Gerét zu Ubertragen.
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Digitalausgange Einstellen

Digitalausgang 1 f‘5__<|
Parametern

W ariable |Dreiphasige Spannung j E.Sw.
Modus Huch hd

Werzogerung 010

Hysteresze [%] |05

Setzen [%] [020 [0 [150.000 v v

ok | abbrechen |

Feld- und Tastenbeschreibung:

Variable

Modus

Verzégerung

Hysterese [%]

Setzen [%]

Taste E.S.W.

Messtechnische Variable zum VerknUpfen mit dem
Digitalausgang.

1) Puls - Energietypische Variable

2) Hoch - Alarm Modus

3) Niedrig - Alarm Modus

Im Impulsmodus wird hier die Impulslange eingestellt (max 250
ms). Bei einigen Geraten ist dieser Wert fest vorgegeben. Im
Hoch/Niedrig Modus ist hier die Verzdégerungszeit einzugeben
zwischen Ereignis und Ausgangssignal einzugeben.

Nur im Hoch/Niedrig Modus wird hier der Hysteresewert in
Prozent zum Schwellenwert angegeben (max 99 %).

Im Impuls Modus wird der Wert der Impulswertigkeiteingegeben.
Im Hoch/Niedrig Modus wird hier der Schwellenwert
eingegeben.

Der Schwellenwert kann auf zwei Wegen eingegeben werden.
In Prozent zum Skalenendwert oder als Absolutwert.

Offnet ein Informationsfenster mit allen Skalenendwerten des
angeschlossenen Geréates (Spannung, Strom, Leistung).
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Analogausgange Einstellen

Analogausgang 1

Paramneter

ariable

Modus

3

| Direiphazige S pannung

0-20mé -

Min. [E.5.. %] 010 . |00

~| Esw

sl g

Hich, [E.5M/. %] o040 |00

75.000 Y A
W -

300.000

0K | abbrechen |

Feld- und Tastenbeschreibung:

Variable

Modus

Min [E.S.W. %]
Héch [E.S.W. %]

Taste E.S.W.

Beispiel.

Messtechnische Variable zum VerknlUpfen mit dem
Analogausgang.

1) Monodirektional 0-20 mA

2) Monodirektional 4-20 mA

3) Bidirektional 0-20 mA

4) Bidirektional 4-20 mA

Minimumwert der gewahlten Variablen verknUpft mit dem
Minimumwert des Analogausganges (0 oder 4 mA).
Maximumwert der gewahlten Variablen verknUpft mit dem
Maximumwert des Analogausganges (20 mA).

Offnet ein Informationsfenster mit allen Skalenendwerten des
angeschlossenen Gerétes (Spannung, Strom, Leistung).

Variable =V,

Modus = Monodirektional 0+ 20 mA
ESW =433V

Min = 50% (50% x 433V = 216.5V)
Max = 70% (70% x 433V = 303.1V)

Far216.5V*V *303.1Vwird der Analogausgang auf die Stromwerte

im Bereich von 0+ 20 mA gesetzt.
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4.3.3 ZEITZONEN EINSTELLEN
Die Taste Zeitzonen tritt in dem Fenster zur Programmierung der Tarifverwaltung ein.

Tarifplane Setzen rz|
Flan zetzen
Plang... |
Plan2 . | Plan7.. ‘
Plan3.. |  Pang.. |
Flan 4 _ | Fland . ‘
Pln5.. |  Plani. |
Feiertagen
Setzen...
Laden... | Speichern... ‘
ale | abbrechen |
Tastenbeschreibung:
Taste Plan1..10 Tarifplan Einstellung (1..10).
Taste Setzen Ferien Einstellungen.
Taste Laden Gespeichertes Tarifplan wird geladet.
Taste Speichern Tarifplan wird in einer Profile gespeichert, das spéater geladen
werden kann.
Taste Alle Ubertragung der Einstellungen am Gerat.
Taste Abbrechen Das Fenster wird geschlossen, ohne die Parameter zu speichern.

Ferien Einstellung

Einstellung der Feiertagen

Tag Monat Tag b anat
paumt (01 = [01 =] | paum11 [- =] [- =]
Diatum 2 IE‘ l@ Daturn 12 ,—Ll I—L|
Daum3 |25 7] |04 > | patm 13 ,_L| I_L|
D aturn 4 l@ Daturn 14 ,_L| I_L|
Dratum 5 I—L| I—L| D atumn 15 I—L| I—L|
Datum & I_L| I_L| Datum 16 ,_L| I_L|
Dratum 7 I_L| I_L| Datum 17 ,_L| I_L|
Dratum 8 I—L| I—L| D atumn 18 I—L| I—L|
Diatum 9 I—L| I—L| Diatum 19 I—L| I—L|
Dratum 10 I_L| I_L| Datum 20 ,_L| I_L|

[¥ Feiertagen aktivieren
lTl Abbrachen |
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Feldbeschreibung:
Ferientage aktivieren Dieses Fenster verwenden, um die Ferienzeit zu setzen.
Datum 1..20 Auswahl der Monate und Tage fUr Ferienzeit. Zum Setzen des
Datum soll den Monat vor em Tag ausgewahlt werden.
Periode Ferienperiode.

Tarifplan Einstellung

ANMERKUNG: Das Fenster Plan Setzenvariieren je nach Typ des angeschlossenen

Geréates.

ANMERKUNG: Der Tariflevel "Off-Peak" wird bei Tagen, an denen keine Tarifzeit
programmiert worden ist, eingestellt.

Plan Setzen 1 fz| Plan Setzen 1 ['X|
Anfang# Zeit Tarifriummer Anfang H | el - | TarifnummerJ
Tag Maonat 1 0500 = 4 -
1 - i -
00 |3fo Peak J Montag W Januar v 2 Jwm = |4 |
2 |oean |2MidPesk | Dienstag 7 Le_a_brrzua[ g N E =
3 Jozoo [1OnPesk  >| | Mitwoch W | | Api r 4 oo = -
- Mai I
4 |00 |2MidPeak  ~| | Donnerstag M Juri - 5 iz = |2 |
5 |17m [1-0nPeak | | Fietag b | Jul B g s = [3 -]
August [
g [1300 [2MidPeak v | Samstag T e [ AR IETTE= =
Sonnt - Oktober v - — -
7 213 |30ifPesk | FD_””tag | Noventer 8 [ = [keine -
8 [onoo ke =] L Dezember Monat/Tag
Ok | Abbrechen | 0K | Abbrechen |
Feldbeschreibung:
Zeit 1.8 Definiert die Anfangszeit (Ss : Mm) jedes Tarifes innerhalb eines
Tages. Bis zu 8 verschiedene Zeiten pro Tag sind einstellbar.
Tariffnummer FUrjeden Zeitintervall sind 5 Tarife einstellbar, variierenjenach Typ des

Taste Monat/Tag

angeschlossenen Geréates. ZumBeenden der Tagesprogrammierung
die Tarif O wahlen. Alle Programmierungen nach dem Eintrag des
Tarifs O werden nicht beachtet.

Offnet ein Fenster zum Eintragen der Wochenplanungen fir jeden
Tag jedes Monats.
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Zeitperioden Setzen

)

Feh  Mar  Apr Mai  Jun Jul Aug Sep Okt Mav  Dez

o =lfo =] ]o =[]0 =[]0 =l|o =l fo =[fo =|]o =[]0 =] ]o -]
o ={fo =] o =fJo =[]0 =l|o = fo =[fo =|]o =[]0 =] ]o -]

jo ={fo =] o =[Jo =[]0 =l|o =l fo =[fo =|]o =ffo =] ]o =]

o xljo =l fo =ffo =] |0 =[fo =[]0 =|fo =]]o =l[o =] ]o =]

jo ={fo =] o =[]0 =[]0 =l|o =] fo =[fo =|]o =[]0 =] ]o -]

jo ={fo =] o =[Jo =[]0 =l|o =l fo =[fo =|]o =ffo =] ]o =]

Jan
Montag =
Dienstag  |E%. =
Mitwoch |0 =]
Donmerstag |0 )
Fieitag o =]
Samstag |0 v
Sonntag |0 )

0 ~|jo | fo ~lfo >0 =fjo =[]0 ~|Jo =] fo ~lfo ~] o ~]
0k | abbrechen |

4.3.4 SONDERFUNKTIONEN EINSTELLEN
Diese Funktion ist aktiv nur wenn das angeschlossene 3100 Gerat mit der CPU2 Option
ausgestattet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch des Gerates. Verflgbare

CPU2 Moden: VDROP, MIN/

Ydrop einstellen

MITTEL/MAX, WCAP.

offnet das Fenster zur Programmierung der Sonderfunktionen.

(x|

Hauptangaben

CPUZ Mode: I~ EM 50160 Einstellen

Grenzen Modus

Endskalawerte:

433.00 [V]

52 [ = [P0z M
oz [ = [z52 M
ooz Joo = [zznzin M

| Alétualisieren| Abbrechen |

MNorminalwert Integrationsz. [min]; |01

Oberer Gren, [Z¥n]: i~

Unterer Gren. [Zvn]: o

Al

Feldbeschreibung:

VDROP MODUS
CPU2 Modus

CPU2 Modus.

EN50160 Voreinstellungen Voreingestellt nach dem EN50160 Standard.

Nominalwert

Oberer Schwellenwert
Unterer Schwellenwert
Integrationszeit [min]
Fester Nominalwert
Variabler Nominalwert

Nominalwert.

Oberen Schwellenwertes.

Unteren Schwellenwertes.

Integrationszeit in Minuten.
Aufnahmemodus der Spannungseinbruche.
Aufnahmemodus der Spannungseinbruche.
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Gemeinsame Tastenbeschreibung:

Taste Alle

Taste Aktualisieren
Taste Abbrechen

Feldbeschreibung:
MODUS MIN/MITTEL/MAX

CPU2 Modus

EN50160 Voreinstellung

Integrationszeit
RMS Zeit
Speichertyp

Speich.Verzégerung

Qbertrégt alle Parameter in das CPU2 Fenster.
Ubertragt nur die gednderten Parameter in das CPU2 Fenster.
Beendet das CPU2 Fenster ohne zu speichern.

MIN/MITTELI/MAX einstellen
Hauptangaben

CPUZ Modus: | MIN/AYVGMAX -

Programmiening
Mittlere Zeit: [N} Y

’W iaves

Speich Modus: [FILL -

Werzogerter Anfang: ’DT h ’ﬁ iy

RS Time

Parameter

[~ ENBO1ED Voreinstellung

Max. 10 Parameter kdnnen gleichzeitig ausgewahlt

werden!

My Ma CTFFC S TP o [F
S 2 T - -3l v
W vz W az [T Tprel” s2 [C Pz I© 0z
vz v aE T oTRR3 s3 T P3 [o03

Aille Aktuahsieren| Abbrechen |

(]

CPU2 Modus.

Integrationszeit in Sekunden.
Nummer der Periode.
Aufnahmemodus.

Optionen

‘welle vor dem Trigger |05

Stichpioben/welle: [32 =

Niedeigenze [2vnE 127 [0 = I

Stiomgrenzen

Nominahwert [3]: |0 |00 1]
‘Welle nach dem Trigger: | 035
’_ Hochgrenze [%4n] [s5 foo = 18]

Miedergrenze [%4n  [70 . [00 = 4]

Aufnahmevariablen (max 10).

WCAP Einstellung 3
Hauptangaben Spannungsarenzen
CPUZ Modus: [P0 Ry CHAY]
Mominawert V] [230 . ln_ 4]
Hochgenze v} [12 [0 =[50 ™)

Endskals  5.0(4]

Ale | Agtualls\eren| Abbrechen

Voreingestellt nach dem EN50160 Standard.

Feldbeschreibung:

MODUS WCAP
CPU2 Modus

Welle vor dem Trigger
Welle nach dem Trigger

Stichproben/Welle

Nominalwert
Hochgrenze
Niedergrenze

CPU2 Modus.

Wellen Einstellungen bevor ein Schwellenwer Uberschritten
wird.

Wellen Einstellungen nachdem ein Schwellenwer
Uberschritten wird.

Nummer des Samples/Wellen.

Nominalwert.

Oberen Strom oder Spannung Schwellenwertes.

Unteren Strom oder Spannung Schwellenwertes.
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4.4 GERATEANGABEN
Das Fenster dient zur Anzeige der Informationen Uber das angeschlossene Geréat.

Gerdteangaben @

todell: UPM3E

Ausgange: 4 Dig. Eing.; 2 Dig. Auzg.; 2 An. Ausg,
Oberwellen:  Ja[31)

Speicher: 2MB

Adresze: m

COM/AAP: 192.168.1.168

Seriennummer. F1WLE1933

Firmwsare Rel: 204

B aujahr: 2004

Yerbindungzstatus: g

Feld- und Tastenbeschreibung:

Modell
Ausgénge

Oberwellen
Speicher
Adresse
COM/IP

Seriennummer
Firmware Rel.
Baujahr
Verbindungsstatus
Taste Abbrechen

4.5 SPRACHE

Angeschlossenes Gerat (Type oder Modell).

Art und Nummer der Ein- und Ausgangskanéle im Gerat (falls
verflgbar).

Hochstzahl der Harmonischen (falls verfagbar).
Speichergrdsse (falls verfugbar).

Logische Nummer.

COM Port und Kommunikationsgeschwindigkeit bei direkter
Gerat/PC Verbindung oder die IP Adresse bei einer Ethernet
Verbindung.

Seriennummer.

Firmware Version.

Baujahr.

GRUN = Kommunikation ok; ROT = nicht verbunden.

Das Fenster verlassen.

Diese Funktion dient zur Auswahl einer der verflgbaren Sprachen.

4.6 BEENDEN

Diese Funktion dient zum Verlassen die WINTOOL Software.

5. VERBINDUNGSKABEL

Uber die Verbindungskabel auf der Bedienungsanleitung des Geréates verwiesen.
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