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Allgemeine Hinweise

Der Sinus-Wechselrichter ALBA-
TROS ist fiir den Inselwechselrich-
terbetrieb konzipiert. In seiner Ent-
wicklung und Fertigung sind die
neuesten technologischen Erkennt-
nisse beriicksichtigt worden. Er
zeichnet sich durch groRe Zuver-
lassigkeit bei einem sehr hohen
Wirkungsgrad aus. Die folgenden
Hinweise sind fiir Installation und
Inbetriebnahme wesentlich: bei
durch Nichtbeachtung entstehende
Schaden entfallt die Haftung und
der Garantieanspruch.

Die Installation und Inbetriebnahme
des Wechselrichters ist nach den
Ortlichen, landerspezifischen Vor-
schriften (z.B. VDE-Richtlinien) und
nur durch Fachpersonal vorzuneh-
men: dies gilt insbesondere flir die
230 VAC (110 VAC)-Verkabelung,
aber auch fiir die Batterieverkabe-
lung, in der hohe Strome flieBen
kdnnen.

Bitte beachten Sie, dal das der
Wechselrichter sich bei Uberlast
oder durch andere Umstinde aus-
schalten kann. Wirhaften aufGrund
unsere Garantiebestimmungen nicht
flir Folgeschaden die durch Ausfall
des Wechselrichters verursacht
werden. Im Garantiefall werden wir
nur Schiden am Wechselrichter
ersetzen. Vondaherempfehlen wir,
soweit dies maoglich ist, die Strom-
versorgungsanlage so zu konzipie-
ren das bei Ausfall des Wechsel-
richters keine Folgeschdden auf-
treten kdnnen. Dies kann verhindert
werdenindemman z.B. eine Warm-
wasserheitzung mit einem Frost-
schutzmittel betreibt, so da die
Heizung nicht einfrieren kann.

Funktionsweise

Der Sinus-Wechselrichter ALBA-
TROS erzeugt aus einer Batterie-
gleichspannung (VDC) eine si-
nusformige Ausgangswechselspan-
nung (VAC). Die Batterie- und Aus-
gangsspannung ist pro Geratetyp
festgelegt und kann im Nachhinein
nicht mehr geédndert werden. Die
Umformung der Batteriespannung
erfolgt Uber eine Vollbriicken-

General Notes

The sine inverted rectifier ALBA-
TROS isdesigned forstand-alone
rectifier operation. Within its de-
velopment and manufacturing, the
latesttechnological know-how has
beenapplied. It has ultimate relia-
bility and a very high efficiency
grade. The following advice are
essential for the installation and
the start-up of the inverted recti-
fier; in case of damages due to
inobservation ofthese advice the-
re will be no liability nor warranty.

Installation and start-up of the inver-
ted rectifier has to be done accor-
ding to local, country-specific regu-
lations (e.g. VDE-regulations), and
only by specialised personnel. This
is valid especially for the 230 volts
wiring (110 VAC-wiring), but also for
the battery wiring, which may con-
duct high currents.

Please consider that the inverted
rectifier might disconnect due to
overcharge or due to other circum-
stances. According to our warranty
regulations, we cannot be made lia-
ble for damages, which are caused
by a failure of the inverted rectifier.
In case of warranty, we will only
compensate damages ontheinver-
ted rectifier itself. Therefore, we
recommend to design the power
supply systemin away that, in case
of inverter failure, damages on sub-
sequent devices are excluded. For
example, warm water heatings can
be operated with antifreezing com-
poundsin orderto exclude freezing.

Functionprinciple

The sine inverted rectifier ALBA-
TROS generates a sine-shaped
output voltage (VAC) from a bat-
tery direct current (VDC). The
battery voltage and the output vol-
tage are fixed according to the
type of device used and cannot be
altered later. The transformation
of the battery voltage is realised
with a full bridge output stage. This

Indications générales

L’'onduleursinusoidal ALBATROS est
congu pour 'opération comme systé-
me autonome. Lorsde sa conception
etsafabrication, onatenucomptedes
demiéres connaissances technolo-
giques. L’onduleur se caractérise par
une grande fiabilité et un rendement
trés élevé. Les indications suivantes
sont éssentielles pourlinstallation etla
mise enservice: en casdedommages
provoqués par la non-observation de
cesindications, laresponsabilité etla
garantie sont supprimées.

L'installation et la mise en service de
I'onduleur doit s'effectuer selon les
prescriptions locales et spécifiques
du pays (p.ex. directives du VDE) et
seulement par le personnel qualifié:
ceci est particulierement valable pour
le cablage de 230 VAC (110 VAC),
mais également pour le cablage de
batterie qui peut étre parcouru pardes
courants élevés.

Veuillez tenir compte du fait que
I'onduleur peut se déconnecteren cas
de surcharge ou par suite d’autres
conditions. Conforme a notre régle-
mentation concernantlesgaranties et
sliretés, nous ne sommes pas respon-
sables pourde dommages consécu-
tifs provoqués par le défaut de
onduleur. Dans le cas de garantie,
nousindemnisons seulementlesdom-
mages causés al’onduleur. Pourcet-
te raison, nous recommmandons de
concevoirlegrouped’alimentationde
maniére que, en cas d’'un défaut de
'onduleur, lesdommages consécutifs
sont exclus le plus possible. Par ex-
emple, on peut utiliser une solution
antiréfrigérante dans un chauffage a
eau chaude pouréviterque celui-cise
géle.

Mode defonctionnement

L’onduleur sinusoidal ALBATROS
transforme une tension continue de
batterie (VDC) en tension alternative
sinuoidale de sortie (VAC). Pourcha-
quetyped’appareil, onadéterminéla
tension de batterie et de sortie qui ne
peuvent pas étre modifiées postérieu-
rement. Latransformationdelatensi-
on de batterie s’effectue a I'aide d’'un
étage de sortie a pont intégral. Cet



endstufe. Diese Endstufe - mit mo-
dernsten Mosfetleistungshalbleitern
bestlickt - ist in Verbindung mit
einem speziellen Ringkerntrafo in
erster Linie flir den sehr guten Wir-
kungsgrad des Gerétes verantwort-
lich. Die Leistungssteuerung erfolgt
mittels einer Pulsweiten-Modulation
mit einer Taktfrequenz von 23 kHz.
Die gesamte Steuerungdes Wech-
selrichters, einschlie3lich die der
Endstufe, erfolgt iber einen moder-
nen Microprozessor der Typenrei-
he 8051.

Grundsétzlich sind beim Einsatz ei-
nes Wechselrichters - soauch beim
Sinus-Wechselrichter ALBATROS
- folgende Uberlegungen anzustel-
len: Anders alsim offentlichem Netz
ist die AnschluBleistung eines
Wechselrichters durch seine Leis-
tungsgroBe begrenzt-auchwenner
kurzzeitig dreifach belastbar ist.
Kiihlschrank-, Kompressor-, Pum-
pen- oder andere Motoren kdnnen
im Anlaufmoment das siebenfache
ihres Nennstromes aufnehmen, im
unglinstigsten Fall sogarnoch mehr.
Das bedeutet, dal’ die Leistungs-
groBe des Wechselrichters nach
den zu erwarteten Anlaufstrémen
auszulegen ist. In diesem Zusam-
menhang muf3 bei Pumpenmotoren
beriicksichtigt werden, dal3 deren
Leistungsangabe sich in der Regel
auf die abzugebende Pumpen-
wellenleistung bezieht. Somit ist die
Leistungsaufnahme des Motorsum
den Wirkungsgradverlust zwischen
Motor und Pumpe hoher. Einige
komplexe Verbraucherwie z.B. Mo-
toren oder Leuchtstofflampen ver-
ursachen sogenannte Blindstrome.
Diese Blindstrome miissen zusétz-
lich zu der Wirkleistung in der End-
stufe und dem Trafo erzeugt wer-
den;d.h., daR die Wirkleistungsab-
gabe des Wechselrichters durch
diesen Faktorvermindert wird. Dies
mufd somit ebenfalls bei der Lei-
stungsauslegung des Wechselrich-
ters berticksichtigt werden. Beidem
Betrieb von Leuchtstofflampen mit
Drosselvorschaltgeraten koénnen
diese Blindstome mit einem Kon-
densatorkompensiertwerden.

Umdie Batterien vor Tiefentladung
zu schiitzen, besitzt der Wechsel-

output stage - equipped with mo-
dern mosfet power semicon-
ductors, together with a special
toroidal core transformer - is re-
sponsible for the very good ef-
ficiency grade of the device. The
power control is realised by pulse-
width-modulation with a frequency
of 23 kHz. The entire control of the
inverted rectifier, including its out-
put stage, is done by a modern
micro-processor of the 8051 se-
ries.

As a principle, a few considerations
are necessary when an inverted
rectifieristo be used, andthisistrue
also for the sine inverted rectifier
ALBATROS. As a difference to the
publicnetwork, the connection volta-
ge of an inverted rectifier is limited
by its power output,evenifitis capa-
ble to be charged with the triple
power for a short time. Refrigerator
motors, compressor motors, pump
motors or other motors are able to
accept a starting current which is
seventimesashigh astheirnominal
current, or even more. This means
thatthe output power oftheinverted
rectifier has to be calculated accor-
ding to the possible starting cur-
rents. In this context, for pump mo-
torsithasto be considered thattheir
power data usually refers to the
pump shaft poweroutput. Therefore,
the power acceptation ofthe motoris
even higher, namely by the efficien-
cy loss between motor and pump.
Some complex consumers such as
motors, fluorescent lamps effect so-
called reactive currents. These re-
active currents haveto be generated
in the output stage and in the trans-
former additionally to the effective
current, i.e. the efficient current
output of the inverted rectifier is
decreased by thatfactor. Thishasto
be considered, too, in the power
calculation of the inverted rectifier.
In case of the operation of fluor-
escent lamps with fluorescent lamp
ballast, these reactive currents can
be compensated with a capacitor.

In order to save the batteries from
deep discharge, the ALBATROS
inverted rectifier is equipped with

étage de sortie -équipé de semicon-
ducteurs Mosfet de puissance les
plus modernes - et un transforma-
teurtoroidal assurent le rendement
trés élevé del’appareil. Lacomman-
dede puissance s’effectue au moy-
en d’'une modulation d’impulsions
en largeur a une fréquence de 23
kHz. Toute la commande de
I'onduleur, lacommande de I'étage
de sortie y compris, s’effectue a
l'aide d’'un microprocesseur mo-
derne de la série 8051.

Parprincipe, l'utilisation d’un ondu-
leur- etaussil'utilisationd’un ondu-
leur sinusoidal ALBATROS - exige
les considérations suivantes: a la
différence du secteur publique, la
puissance connectée d’un ondu-
leur est limitée par son débit normal
-méme s’il peut admettre, pour peu
detemps, une chargetrois fois plus
grande. Les moteurs de réfrigéra-
teur, de pompe, les moteurs a su-
ralimentation etles moteursd’autres
machines peuvent consommer,
dans le moment de démarrage, le
septuple du courant nominal, méme
plus au pire. Cela signifie qu’il faut
concevoir le débit normal de
'onduleur selon les courants de
démarrage probables. Dans ce
contexte, il faut considérer pourles
moteurs de pompe que leur puis-
sance nominale se référe normale-
ment a la puissance utile de I'arbre
de pompe. La puissance absorbée
du moteur est donc élevée de la
perte de rendement entre le moteur
etla pompe. Quelques consomma-
teurs complexes, comme p. ex. les
moteurs ou les tubes fluorescents,
donnent naissance a de courants
dits réactifs quidoivent étre produits
supplémentairement ala puissance
active dans I'étage de sortie et le
transformateur. Celasignifiequela
puissance utile de l'onduleur est
réduite par ce facteur ce qui est
également a considérer lors de la
calculation de la puissance de
I'onduleur. L'utilisation de ballasts
inductifsdanslestubes fluorescents
permet de compenser ces courants
réactifs al'aide d’un condensateur.

Afinde protégerles batteries contre
la décharge profonde, I'onduleur



richter ALBATROS einen einstell-
baren Tiefentladeschutz. Der zeit-
verzogerte (umca. 1 sek.) Abschalt-
punkt (BATT.LOW1) sowie derWie-
dereinschaltpunkt (BATT.LOW ON)
sind je nach Batterietyp und -kapa-
zitat unterschiedlich einstellbar. Die
werksseitige Einstellung dieser Pa-
rameter ist fir die meisten Anwen-
dungsfalle ausreichend und sollte
deshalb nur in zwingenden Féllen
von Fachpersonal veréndert wer-
den.

Es besteht kein Garantieschutz fiir
Schéaden, die durch unsachgemaés-
se Handhabung des Batterie-
tiefentladeschutz entstehen.

Fir Wechselrichteranlagen in
blitzschlagsgefahrdeten Gebieten,
z.B. Almhiitten oder anderen expo-
nierten Lagen, sollte ein Uberspan-
nungs- bzw. Blitzschutz fiirdas Bat-
terie- sowie fiir das 230 VAC-Netz
vorgesehen werden. Schéden, die
durch Uberspannung und/oder Blit-
zeinwirkung entstehen, sind nicht
durchden Garantieanspruch abge-
deckt.

Montage des Wechselrichters -
Ausfiihrung: Wandbefestigung

Zunachstwerden vier Befestigungs-
I6cher laut MaBkizze (siehe An-
hang) angebracht; in die beiden
oberen Langlocher wird der Wech-
selrichter eingehéngt und an den
unteren L6chern fixiert. Dabei ist
folgendes zu beachten:

- WechselrichternichtanderEnd-
stufe, an der Steuerplatine oder
anderVerdrahtung hochheben.
Haube erst nach der Montage
abnehmen.

- Wechselrichter vertikal montie-
ren. Bei horizontaler Montage
vermindert sich die Gerate-
leistung, ggf. zusatzliche Zwangs-
beliiftung anbringen.

- Den Wechselrichter nurin trok-
kenen Rdumen montieren.-
Den Wechselrichter mdglichst
nah anden Batterien montieren,
aber darauf achten, daf® das
Gerat nicht den Batterieddamp-
fen ausgesetzt ist.

an adjustable deep discharge pro-
tection. The delayed (aprox. 1 sec.)
disconnection point (BATT.LOW1)
as well as the reconnection point
(BATT.LOW ON) can be adjusted
according to the type of battery and
its capacity. The adjustment of these
parameters realised in factory is
sufficient formost application cases
and therefore should be changed
only in very urgent cases, and only
by specialised personnel.

There is no warranty for damages
caused by inexpert handling of the
battery deep discharge protection.

For inverted rectifier installation in
regions with danger of lightnings,
€.g. mountain cottages or other ex-
posed places, an overvoltage pro-
tectiondevice orlightning protection
device for the battery network and
for the VAC network should be pro-
vided. Damages caused by overvol-
tage and/orlightning effects are not
warranted.

Mounting the inverted rectifier
Design forwall mounting

Make four mounting holes accor-
ding to the dimension sheet (see
enclosures). The upperholes ser-
ve for hanging the inverted recti-
fier up. The lower holes serve for
fixing. Observe the following:

- Donotliftthe inverted rectifierby
its output stage, the control plate
orthe wiring. Take off hood only
aftermounting.

- Mountthe invertedrectifier verti-
cally. In case of horizontal moun-
tingthe output powerdecreases;
provide additional forced ventila-
tion.

- Mount the inverted rectifier only
in dry rooms.- Mounttheinver-
ted rectifier as near as possible
tothe batteries, but take care that
it is not exposed to the battery
gases.

ALBATROS est équipéd’une protec-
tion réglable contre la décharge pro-
fonde. Le point de déconnexion re-
tardé (de 1 sec. approx.)
(BATT.LOWN1), ainsi que le point de
redémarrage (BATT.LOWON), peut
étre réglé en fonction du type de
batterie et de sa capacité. Le réglage
de ces paramétres effectué en usine
est suffisant pourla plupartdes appli-
cations et ne devrait étre modifié par
le personnel qualifié que s'il est indis-
pensable.

I N’y a pas de garantie pour de
dommages provoqués parun manie-
mentnonconvenable de la protection
contre la décharge profonde de bat-
terie.

Pour les systémes a onduleur situés
dans les zones menacés de foudre,
p.ex.dansleschaletsd’alpesoudans
autres lieux exposés, il faudrait pré-
voirune protection contre lasurtensi-
onou contre la foudre pourle réseau
de batterie ainsique pourle réseaude
230VAC. Lesdommages provoqués
par une surtension et/ou l'effet de la
foudre ne sont pas couverts par la
garantie.

Montage de 'onduleur
- Type mural

D’abord, il faut faire quatre trous de
montage selon le croquis coté (voir
annexe); lesdeuxtrous oblongssu-
périeurs servent a 'accrochage de
'onduleur qui est fixé aux trous
inférieurs. A ce propos, il faut ob-
server les instructions suivantes:

- Ne pas soulever I'onduleur a
I’étage de sortie, a la carte de
commande ou au cablage. Enle-
ver le capot seulement aprés le
montage.

- Monterl'onduleur verticalement.
Lorsd’un montage horizontal, la
puissance de I'appareil est ré-
duite; en cas de besoin, installer
une ventilation forcée additio-
nelle.

- Monter l'onduleur seulement
dans les salles séches.-
Monter I'onduleur le plus prés
possible des batteries, maisfaire
attention a ce que I'appareil ne
soit pas exposé aux exhalaisons
de batterie.



- Mindestabstand fiir die Zu- und
Abluft einhalten (oben 400 mm/
unten 300 mm). Auf gute Belif-
tung am Betriebsort achten.

- Zuldssige Umgebungstem-
peratur beachten (-10°C ...
+40°C). Bei héheren Tempera-
turen vermindert sich das Dau-
er-und Uberlastverhalten.

Montage des Wechselrichters -
Ausfiihrung: 19"-Einschub

Wechselrichter in 19"-Rack ein-
schieben und an den Frontplatten-
Befestunglochern befestigen. Da-
bei ist folgendes zu beachten:

- Wechselrichter nicht an den
Frontplattengriffen,an der End-
stufe, oder an den Geréateklem-
men hochheben.

- Einschubauf Filihrungsschienen
odermit Bodenunterstiizung ein-
bauen. Die Frontplatte darf nicht
belastet werden.

- Den Wechselrichter nurin trok-
kenen R&umen aufstellen.

- Den Wechselrichter mdglichst
nah anden Batterien montieren,
aber darauf achten, daf® das
Gerat nicht den Batterieddamp-
fen ausgesetzt ist.

- Fir die Zu- und Abluft am Ein-
schub achten. Nichtin geschlos-
senen Schrianken oder Behalter
einbauen. Ggf Einbaubehaltnis
zuséatzlich beliiften.

- Zuldssige Umgebungstem-
peratur beachten (-10°C ...
+40°C). Bei héheren Tempera-
turen verschlechtert sich das
Dauer- und Uberlastverhalten.

- Keepthe minimumdistances for
ventilation opening (above 400
mm/below 300 mm). Make sure
thatthere is agood ventilationon
the site.

- Consider the permissible sur-
rounding temperatures (10°C...
+40°C). In case of highertempe-
ratures, the long-time output and
the overcharge outputdecrease.

Mounting the invertedrectifier
Design with 19"-plug-in

Putthe invertedrectifierintothe 19"-
rack and fix it to the rack using the
fixation holes in the front plate. Ob-
servethe following:

- Do notliftthe inverted rectifier at
the front plate handles, at the
output stage or at the device
terminals.

- Mountthe plug-in onto guide bars
or with floor support. The front
plate must be free of loads.

- The inverted rectifier must only
be run in dry rooms.

- Mount the inverted rectifier as
neartothe batteries as possible.
But take care that it is not expo-
sed to the battery gases.

- Provide good ventilation at the
plug-in. Do notmount into closed
cabinets or boxes. If necessary,
supply additional ventilation of
mounting cabinets.

- Considerthe admissible ambient
temperature (-10°C ... + 40°C).
In case of higher temperatures,
the overcharge behaviour and
the continuous output deteriora-
te.

- Observer la distance minimale
prévue pour I'air amené et I'air
sortant (en haut 400 mm/en bas
300 mm). Faire attention a une
ventilation convenable surlelieu
de service.

- Observer la température ambi-
ante admissible (-10°C...+40°C).
Dans le cas de températures
supérieures, le comportementen
durée et en surcharge est réduit.

Montage de 'onduleur
Type coffretembrochable 19"

Introduire I'onduleur dans le rack de
19"etlefixerauxtrousde montagede
la plaque frontale. A ce propos, il faut
observerlesinstructions suivantes:

- Ne pas soulever I'onduleur aux
poignéesde laplaque frontale, a
I’étage de sortie ou aux bornes
d’appareil.

- Monterle coffret embrochable sur
desbarresde guidage ouavecun
supportdufond. Laplaque fronta-
le ne doit pas étre chargée.

- Monterl'onduleurseulementdans
les salles séches.

- Monter I'onduleur le plus prés
possible des batteries, maisfaire
attention a ce que I'appareil ne
soit pas exposé aux exhalaisons
de batterie.

- Faire attention a I'air amené et a
I’air sortant au coffret embrocha-
ble.Ne pasmonterl’onduleurdans
des armoires ou des boitiers fer-
més. En cas de besoin, ventiler
supplémentairement le boitier de
montage.

- Observer la température ambi-
ante admissible (-10°C...+40°C).
Dans le cas de températures
supérieures, le comportementen
durée et en surcharge est réduit.



Anschlu3 und Inbetriebnahme
des Wechselrichters

Nach Montage des Wechselrich-
ters muB im ausgeschaltetem Zu-
stand (Schalterstellung OFF) der
elektrische AnschluB3 erfolgen. Die
Klemmenbelegung befindet sichim
Anhang des Ubersichts- und An-
schluBplanes.

Beim AnschluB bzw. der Verlegung
des 230 VAC (110 VAC)-Netzes ist
unbedingt darauf zu achten, dalR
die 6rtlichen Vorschriften beachtet
werden. Dartiberhinaus ist beidem
AnschlieBen der Batterie dul3erste
Vorsicht geboten: Ein Kurzschlu
der Batterie, z.B. durch Berlihren
derBatterieleitungenuntereinander,
fihrt unweigerlich zum “Ver-
schwei3en” des Batteriekabels und
zur Zerstérung der Batterie. Dabei
gafs. herausspritzende Batteriesau-
re gefdhrdet anwesende Personen
in ganz erheblichem Male.

Esistbeim Anschlu3 des Wechsel-
richters auf folgendes zu achten:

- Das230VAC-Netz entsprechend
den ortlichen Vorschriften ord-
nungsgemar verlegen und an-
schlielen. Hierbeiistder Einbau
einesFehlerstrom (FI)-Schalters
zuempfehlen.

- Beim AnschlielRen der Batterie
aufdie richtige Polaritat achten.
Der Wechselrichterist nicht ge-
gen Verpolung geschiitzt!

- Die Batterieleitungen zuerst am
Wechselrichter und dann an der
Batterie mitdem + Pol beginnend
anschlieen (durch die dabei im
Gerét stattfindende Kondensator-
aufladung kann es zu einer kurz-
zeitigen Funkenbildungkommen).

- Aufgute Verschraubung beson-
ders der Batterieleitungen ach-
ten, damit zusétzliche Uber-
gangswiderstadnde und dadurch
entstehende Spannungsabfalle
auf den Leitungen vermieden
werden.

Connection and start-up of the
inverted rectifier

After the mounting of the inverted
rectifier the electrical connection
has to be done with the device dis-
connected (switch position OFF).
The plan of terminal connections
you will find in the enclosures of the
overview and connection plan.
When connecting and placing the
230 VAC (110 VAC) network, it is
absolutely necessary to observe lo-
cal regulations. Furthermore, be very
careful when connecting the batte-
ries! A short circuit of the battery,
e.g. by amutual touch of the battery
conductors, causes in every case a
"welding" of the cable and thus the
complete destruction of the battery.
The battery acid, which then may
spatter out, is very harmful to per-
sons!

Observe the following when con-
necting the inverted rectifier:

- Place and connect the 230 VAC
network according to local regu-
lations. We recommend the use
of a residual current operated
device.

- When connecting the battery,
observethe correct polarity. The
inverted rectifieris not protected
against wrong polarity!

- First connect the battery cables
to the inverted rectifier, begin-
ning with the +pole. During this,
there may be ashortspark caused
by the capacitor charge in the
device.

- Take care of good screw con-
nections of the battery conduc-
tors in order to avoid transition
resistances and voltage drops
caused by them.

Connexion et mise en service de
Ponduleur

Aprésle montagedel'onduleur, il faut
le déconnecter pour effectuerla con-
nexion électrique (position de
linterrupteur OFF). L’'occupationdes
bornes estindiquée dansl'annexe du
schémafonctionnel etduschémades
connexions.
Lorsdelaconnexionetlorsdelapose
duréseaude 230 VAC (de 110 VAC),
il est absolument indispensable
d’observer les prescriptions locales.
De plus, il faut préter une attention
extréme lors de la connexion de la
batterie: un court-circuit de la batte-
rie, p.ex. par le contact réciproque
des conducteurs de batterie, a sans
aucun doute pour conséquence le
“soudage” du cable et la destruction
delabatterie. L'acide d'accumulateurs
qui peut jaillir, présente un risque
important pourles personnesdansle
voisinageimmédiat.

Lors de la connexion de I'onduleur,
il faut observer les instructions sui-
vantes:

- Poseretconnecterle réseaude
230 VAC conforme aux pres-
criptions locales. Il est recom-
mandable d’installer un dis-
joncteur a courant de défaut.

- Lorsdelaconnexionde labatte-
rie, il faut faire attention a ce que
la polarité soit correcte.
L’onduleur ne présente pas une
protection a irréversibilité des
pbles!

- Connecter les conducteurs de
batterie premiérement al'onduleur
et ensuite a la batterie, en com-
mencant par le pble positif (le
chargement du condensateurqui
se produit alors dans I'appareil,
peut provoquer une bréve forma-
tiond’étincelles).

- Faire attention a unvissage ser-
ré, particulierement des conduc-
teurs de batterie, afin d’éviter
des pertes detension au passa-
ge additionnelles dans ces con-
ducteurs.



- Auf geniligend groRe Kabel-
querschnitte und kurze Kabel-
langen der Batterieleitungen
achten. Der sonst zusétzlich
entstehende Spannungsabfall
flihrt zu Leistungsverlusten und
Fehlmessungen im Wechsel-
richter (siehe techn. Daten).

Bei einer unsachgeman installier-
ten Wechselrichteranlage kdonnen
damitin Berlihrung kommende Per-
sonen und/oder angeschlossene
Gerate erheblich zu Schaden kom-
men.

Der Wechselrichter kann optional
mit einer Ferneinschaltmdéglichkeit
(Remote) fiir ein zusatzliches Ein-
und Ausschalten des Gerétes aus-
geriistet werden. Bei ausgeschalte-
tem ON/OFFSchalter am Gerat ist
die Remoteschaltung auf3er Betrieb.
Der Anschlu3 des externen Schal-
ters erfolgt Giber eine abgeschirmte,
max. 20 mlange, verseilte Signallei-
tung. Der Schirm der Remotelei-
tung ist auf der Gehdusemasse auf-
zulegen. Zu beachten ist, daf3 der
Remoteschalterinvers arbeitet: bei
geodffnetem Remote-Schalter wird
der Wechselrichter an-, bei ge-
schlossenem Schalterausgeschal-
tet. Alsweitere Option kann iiberdie
beiden Klemmen S2 und 5V ein ON-
Signal ausgegebenwerden. Dieses
Signalistals “OpenKollektor’-Schal-
tung ausgelegt, sodald esuniversell
genutzt werden kann (z.B. fir eine
LED-Anzeige oderein Signalrelais).

Nachdem der Anschlu3 und die
Verdrahtung noch einmal Giberprift
wurden, kann die Wechsel-
richteranlage in Betrieb genommen
werden. Sollen die werksseitigen
Betriebsparameterumprogrammiert
werden, so ist wie unter Kapitel
“Menifunktionsbedienung” be-
schrieben zu verfahren. Umpro-
grammierungen kdnnen nur bei ab-
genommener Haube durchgefiihrt
werden.

Das Gerét kann, nachdem mit den
vier (sechs) Schrauben die Haube
befestigt wurde (Erdung der Haube
nicht vergessen!), mitdem ON/OFF-
Schalter eingeschaltet und in Be-
trieb genommenwerden.

- Take care that big cable diame-
ters and short cables are used.
Otherwise there will be a voltage
drop and wrong measurements
inthe inverted rectifier (seetech-
nical data).

Anunexpertedly connectedinverted
rectifierinstallation can cause seve-
re damages to persons touching it
and/or consumers connected to it.
The inverted rectifier can be equip-
ped optionally with a remote con-
nectiondevice foran additional con-
nection/disconnection. If the ON/
OFF switch on the device is in posi-
tion OFF, the remote switch is out of
operation. The connection of the
remote switch is realised with a pro-
tected stranded signal cable of a
maximum length of 20 m. The pro-
tection of this cable has to be con-
nected to the housing of the device.
Please consider that the remote
switch works inversely: with the re-
mote switch open, the inverted rec-
tifieris switched on; with the remote
switch closed, the inverted rectifier
is switched off. As a further option,
the emission of a signal "ON" is
possible viatheterminals S2and 5V.
This signal is designed foran "open
collector" connection. Thusitcanbe
used in a universal way (e.g. for a
LED display or for a transmitting
relay.)

Afterhaving examined the connecti-
on and the wiring once again, the
inverted rectifier installation can be
put into operation. If the operation
parameterssetinfactory havetobe
changed, do this according to chap-
ter "Operation of menu functions”.
Program changes can only be rea-
lised with open hood.

After having fixed the device with
four (six) screws (do not forget earth
connection ofthe hood!) theinverted
rectifier can be switched on and set
into operation.

- Faire attention a ce qu’on utilise
des conducteurs de batterie
courts avec des coupes en tra-
verse suffisammentimportantes.
Sinon, la perte de tension additi-
onnelle provoque des pertes de
puissance et des erreurs de
mesuredansl’'onduleur(voirda-
testechniques).

Sile systéme aonduleurest installé
incorrectement, les personnes qui
touchent le systéme et/ou les ap-
pareils connectés peuvent subirde
grandsdommages.

En option, l'onduleur peut étre équipé
d’un dispositif de démarrage a di-
stance (Remote) qui permetde con-
necter et de déconnecter’appareil.
Si linterrupteur ON/OFF situé sur
I'appareil est déconnecté, la com-
mutation Remote n’est pas en ser-
vice. La connexion de l'interrupteur
externe s’effectue al'aide d’'un con-
ducteurdesignauxblindé cabléd'une
longueur maximale de 20 m. Le
blindage du conducteur Remote doit
&tre mis ala masse du coffret. Il faut
tenircomptedufaitquelinterrupteur
Remote travaille inversement: si
linterrupteur Remote est ouvert,
I'onduleur est connecté, si
linterrupteur est fermé, 'onduleur
est déconnecté. En option supplé-
mentaire, 'émissiond’unsignal ON
estpossible, al'aidede deuxbornes
S2 et 5V. Ce signal est congu com-
me commutation “Open collector”
de maniére qu’une utilisation univer-
selle est possible (p.ex. pour un
affichage DEL ou unrelaisde signa-
lisation).

Aprés avoir vérifié encore une fois
laconnexion etle cablage, le systé-
me a onduleur peut étre mis en
service. Si on veut reprogrammer
les paramétres de service réglés
en usine, il faut suivre les instruc-
tions établiesdans le chapitre “Ma-
niement des fonctions de menu”.
Les reprogrammations peuvent
seulement étre effectuées aprésle
démontage du capot.

Aprés le fixage du capot al'aide de
quatre (six) vis (ne pas oublier la
mise a terre du capot), 'appareil
peut étre connecté parl'interrupteur
ON/OFF et mis en service.



Betriebsanzeigen

Gerét EIN-Schalten

o +
124.5V 000A 230V | + LED
o +

Nachdem der Schalter in die Stel-
lung ON betétigt worden ist, wird der
Betrieb des Gerates durch die grii-
ne LED angezeigt; zugleich erschei-
nenim Display folgende Werte: die
Batteriespannung in VDC, der ent-
nommende Batteriestrom in ADC
sowie die Ausgangsspannung in
VAC. Am Wechselrichterausgang
liegen jetzt 230 VAC an.

Batterienetzladeteil (optional)

Arommmmmmmmmmmmeeeee +
! 245V 000A BATT !
. +

Der Wechselrichter kann optional
mit einenintegriertem Batterienetz-
ladeteil mit automatischer Lastum-
schaltung ausgeristet werden.
Wahlweise (werksseitig einstellbar)
kann diese liber die anstehende
Netz- bzw. Generatorspannung oder
eine werksseitig definierte Batterie-
spannungsschwelle gesteuert wer-
den. Bei Aktivierung der Lastum-
schaltung wird gleichzeitig der
Wechselrichterauf Batterieladebe-
trieb und die Verbraucher auf das
Netz bzw. den Generator umge-
schaltet. Im Display erscheinen fol-
gende Werte: Batteriespannung in
VVDC und Batterieladestromin ADC.
Die Aktivierung wird mit BATT im
Display angezeigt. Die Ladeschlul3-
spannung ist bei 12-Volt-Systemen
auf 13,9 VDC und bei 24 VDC, 48
VVDC bzw 60 VDC um den dement-
sprechenden hdheren Wert be-
grenzt. Dieser Wernt kann je nach
Batterietyp und -alter per Software
mittels dem Funktionsmenii veran-
dert werden. Anderungen bitte nur
durch Fachpersonalvornehmen las-
sen! Liegtdie Netz- bzw. die Gene-
ratorspannung nicht mehr an oder
istdie definierte Batteriespannungs-
schwelle wieder erreicht, so schal-
tet die Netzumschaltung den Ver
braucherwieder auf den Wechsel-
richterausgang und den Wechsel-
richter auf Normalbetrieb um. Die
Batterien werden jetzt nicht mehr
Uberdas Netz geladen.

Operationdisplays

Turning device ON

o +
1245V 000A 230V | + LED
o +

After having put the switch into the
position "ON", the green LED dis-
plays the operation of the device. At
the same time the following values
are displayed. Battery voltage in
VDC,the battery currenttakenoutin
ADC and the output voltage in VAC.
Atthe output ofthe inverted rectifier
there will be now 230 VAC.

Battery charging unit (optional)

! 245V 000A BATT !

The inverted rectifier can be optio-
nally equipped with an integrated
battery charging unit with automatic
charge commutation. This commuta-
tion can either(adjustable in factory)
be controlled by the existing network
orgeneratorvoltage, orby a battery
voltage threshold defined in factory.
When the charge commutation is
activated, the inverted rectifier is
switched to battery charging opera-
tion and the consumers are switched
to network orgeneratoroperation.In
the display, following values appear:
battery voltage in VDC and battery
charging current in ADC. The acti-
vationis displayed by the word BATT.
The charge end voltage is limited to
13,9 VDC in case of 12 volts sy-
stems; in systems with 24, 48 or60
VDC, the limit value is respectively
higher. This value can be changed
via software according to battery
type and battery age with the functi-
on menu. Please have changes done
only by specialised personnel! If
there is no network voltage orgene-
ratorvoltage any more, orin case of
reaching the defined battery voltage
threshold, the charge commutation
switches the consumers to the out-
put of the inverted rectifier and the
inverted rectifier to normal operati-
on. Now the batteries are no longer
charged by the network.

Indications d’opération

Connecter I'appareil - ON

e +
124.5V 000A 230V | + LED
Ao +

Aprés avoir mis l'interrupteur a la
position ON, 'opération de I'appareil
est indiquée par la DEL verte; en
méme temps, I'affichage montre les
valeurs suivantes: latensionde bat-
terie en VDC, le courant de batterie
prélevé en ADC ainsique latension
de sortie en VAC. La sortie de
I'onduleur présente maintenant une
tension de 230 VAC.

Station de recharge (en option)

o +
! 245V 000A BATT !
o +

Enoption, 'onduleur peut &tre équipé
d’une station de recharge intégrée
avec une commutation en charge
automatique. Facultativement (régla-
ble en usine), cette commutation
peut étre commandée parla tension
de réseau ou de générateur pré-
sente, ou parun seuildetensionde
batterie déterminé en usine. Si la
commutation en charge est activée,
I'onduleur esten méme temps com-
muté au service de charge de bat-
terie et les consommateurs sont
commutés au réseau ou au généra-
teur. L’affichage indique les valeurs
suivantes: la tension de batterie en
VDC et le courant de charge de
batterie en ADC. Lactivation est
indiquée parBATT.Latension fina-
le de charge est limitée 2 13,9 VDC
pour les systémes de 12 volts; la
valeurlimite est respectivement plus
élevée pour les systémes de 24
VDC,de 48 VDC et de 60 VDC.En
fonction du type et de l'age de la
batterie, cette valeur peut étre mo-
difiée par le logiciel, a l'aide du
menu de fonctions. Veuillez faire
effectuer les modifications seule-
ment par le personnel qualifié! S’il
n'y a plus de tension de réseau ou
de générateur, ou si le seuil de
tension de batterie déterminé est de
nouveau atteint, la commutation de
réseau commute de nouveau le
consommateur a la sortie de
I'onduleuret’onduleurlui-méme au
service normal. Maintenant, les bat-
teries ne sont plus chargées par le
réseau. 9



Fehlermeldungen

Uberlast
Ao +

! OVERLOAD !
Ao +

Werden die Uberlastgrenzen liber-
schritten (siehe techn. Daten),
schaltet sich der Wechselrichter
kurzzeitig aus, um aus dem Softstart
heraus neu zu starten (die Anzahl
der Wiedereinschaltversuche ist
werksseitig veranderbar). Istdie zu-
geschaltete Last zu gro3 und/oder
besteht der Kurzschlul® weiterhin,
schaltet sich das Gerét aus. Wenn
die Uberlast oder der KurzschluB
beseitigt ist, kann der Wech
selrichter durch kurzes Aus- und
Einschalten (Reset) neu in Betrieb
genommenwerden.

Uberhitzung

Ein elektronischer Sensor iber-
wacht die Betriebstemperatur und
schaltet das Gerat bei Uberschrei-
tung des zuldssigen Grenzberei-
ches ab. Eine Uberhitzung kann
eintreten: wenn die Verlustwédrme
des Gerates nichtordnungsgeman
(Einbauvorschriften beachten!) ab-
gefiihrtwerden kann, wenn die Um-
gebungstemperaturzu hochist oder
wenn das Gerat Uber einen lange-
ren Zeitraum mit zu groRerUberlast
betriebenwird. Nach dem Abschal-
ten arbeitet der Geréatellifter weiter
und erreichtdamitden notwendigen
Temperaturrickgang. Das Gerat
schaltet sich beizuldssigerBetrieb-
stemperatur selbstandig wiederein.

Errordisplays

Overcharge

If the overcharge limits are excee-
ded (see technical data), the inver-
ted rectifier disconnects itself for a
shorttime in orderto execute a soft
start once again (the numbers ofthe
reconnection tryings can be chan-
ged in factory). If the charge con-
nected is too high and/or if there is
danger of a short circuit, the device
disconnects. After eliminating the
overcharge orthe short circuit, the
inverted rectifier can be put into
operation again by simply switching
it off and on (reset).

Overheat

[ R ———— +

! OVERHEAT !
Fommm e +

An electronic sensor observes the
operation temperature and automa-
tically disconnects the device when
exceeding the permissible tempera-
ture. Overheating can occur: when
the loss heat of the device cannot be
lead off properly (observe mounting
instructions!); when the surrounding
temperature istoo high; or, whenthe
device is operated with too much
overchargeduring alongerperiod of
time. After the disconnection the
ventilatorinthe device goes on wor-
king and so realises the necessary
temperature decrease, The device
reconnects automatically after ha-
ving cooled down below the pemis-
sible temperature once again.

Indications d’erreur
Surcharge
R — +

! OVERLOAD !

S R — +

Si les limites de surcharge sont
dépassées (voirdates techniques),
I'onduleur se déconnecte pour peu
detemps afin de redémarrer a partir
du démarrage “Soft” (Softstart) (le
nombre des essais de redémarrage
peut étre modifié en usine). Si la
charge connectée esttrop élevée et/
ou le court-circuit n’est pas éliminé,
I'appareil se déconnecte. Aprés
I’élimination de la surcharge ou du
court-circuit, I'onduleur peut étre
remis en service par une bréve
opération de déconnexion et de con-
nexion (Reset).

Surchauffe
- +

! OVERHEAT !
R — +

Un capteur électronique surveille la
température de service et décon-
necte automatiquement I'appareil si
la limite admissible est dépassée.
Une surchauffe peut se produire si
la chaleurde dissipation de 'appareil
ne peut pas étre correctement éva-
cuée, silatempérature ambiante est
trop élevée ou sil’appareil atravaillé
longtemps a une surcharge trop éle-
vée. Aprés ladéconnexion, le venti-
lateur de I'appareil continue de tra-
vaillerde maniére qu’il en résulte la
réduction nécessaire de latempéra-
ture. L'appareil se connecte auto-
matiquement si la température de
service admissible est atteinte.
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Batterietiefentladeschutz

Ao eeeee +
! BATT.LOW 210V !
Aommmmmmmmmmmmeeeee +

DerWechselrichter ALBATROS ist
mit einem einstellbaren Batterietie-
fentladeschutz ausgestattet. Dieser
schaltet beiUnterschreiten des vor-
gegebenen Spannungswertes der
Batterie den Wechselrichterab. Zur
Kontrolle wird die momentane Bat-
teriespannungim Display angezeigt.
Wenn die Batterie nach Erreichen
derWiedereinschaltschwelle genii-
gend Spannung aufweist, schaltet
sich der Wechselrichter automa-
tisch wieder ein. Da der Tiefentla-
deschutz eine Hysterese zwischen
der Abschalt- und Wiedereinschalt-
schwelle bendtigt, kann durch kur-
zes Aus- und Einschalten des Gera-
tes (Reset) der Tiefentladeschutz
deaktiviertwerden.

Allgem.Fehlermeldung

Weitere Fehlermeldungen werden
im Display mit einer Error-Nummer
angezeigt. In solchen Fallenist der
Herstelleranzusprechen.

Meniifunktionsbedienung

Reihenfolge derim Menlimodus ver-
wendeten Tastenfunktionen

PROGR + ON
Meniimodus aktivieren

DOWN
durch die Meniipunkte nach unten
blattern

ENTER
Meniipunkt zum Programmieren
auswahlen

DOWNWUP
Einstellungen verdndern

OFF
Geratausschalten, ohne Einstellun-
gen zu speichern

Battery deep discharge protec-
tion

o +
! BATT.LOW 210V !
o +

The inverted rectifierALBATROS b
equipped with an adjustable battery
deep discharge protection. This pro-
tection disconnectsthe inverted recti-
fier when the battery voltage falls
below a given value. For control
purposes, the battery voltage is dis-
played. When the battery has enou-
ghvoltage afterreaching the recon-
nectionthreshold, the inverted recti-
fierautomatically reconnects. Since
the deep discharge protection re-
quires a hysteresis between the dis-
connection threshold and the recon-
nection threshold, it can be deacti-
vated by a short switch off/on (reset)
of the inverted rectifier.

General error display

More error displays are displayed
with an emor number. In this case
contact the manufacturer.

Operation of menu functions

Order of the key functions used in
the menu mode

PROGR + ON
Activate menu mode

DOWN
Scrolls through the menu itemsdown-
wards

ENTER
Selects menu item for programming

DOWN/UP
Changes settings

OFF
Switches off device without saving
settings

Protection contre la décharge pro-
fonde de la batterie

! BATT.LOW 210V !

L'onduleur ALBATROS est équipé
d’'une protection réglable contre la
décharge profonde. Cette protection
déconnecte 'onduleursila valeurde
tension de la batterie est inférieure
alavaleurprédéfinie. Afinquon peut
la controler, l'affichage indique la
valeuractuelle de latension de batte-
rie. Sila batterie présente une tension
suffisante aprés avoir atteint le seuil
de redémarrage, I'onduleur se con-
necte automatiquement. Comme la
protection contre la décharge profon-
de nécessite un hystérésis entre le
seuil de déconnexion et celuide redé-
marrage, la protection peut étre desac-
tivée par une bréve opération de
déconnexion et de connexion de
appareil (Reset).

Indication d’erreur générale

L’affichage indique d’autres indica-
tions d’erreur avec un numéro de
“Error”. Dans ce cas, il faut
s’'adresser au fabricant.

Maniementdesfonctions de menu

Ordre des fonctions de touches uti-
lisées dans le mode de menu

PROG + ON
Activerle mode de menu

DOWN
Déplacer les points du menu sur
I’écran vers le ba

ENTER
Sélectionner un point du menu en
vued’une programmation

DOWNMUP
Modifier les réglages

OFF

Déconnecterl'appareil sans mémo-
riser les réglages
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ENTER

Einstellungen speichern. Dann er-
neut Menlpunkt anwéahlen oder
Gerat aus- und einschaltenund den
Wechselrichter in Betrieb nehmen.

Meniibedienung

Die Menibedienung erfolgt, wenn
beim Einschalten des Gerétes
gleichzeitig die Tastenkombination
PROGR (ENTER + DOWN) betétigt
werden. Es erscheint in der Anzei-

ge:

[ +
| ALBATROS REV XX |
O — +

Jetzt befindet sich das Gerédt im
Programmiermodus. Gleichzeitig
wird derRevisionsstand der ALBA-
TROS - Software angezeigt.

Meniianzeigen

MitderTaste DOWN wird durch die
einzelnen Meniipunkte geblattert.
Die angezeigten Einstellungen ent-
sprechen den aktuell gespeicher-
ten Werten im Gerét. Mit der Taste
ENTER Meniipunkt auswéhlen und
mit DOWN/UP Werte bzw. Einstel-
lungen verdndern. Mit ENTER be-
statigen und sichern.

Abschaltpunkt LOW1 des Batte-
rietiefentlade schutzes

L TS +
! BATT.LOW1 22.0V !

B S +
einstellen:

[ T —— +

I BATTLOW1 225V !
L TS +

ENTER

Saves settings. Then select other
menu item or switch the device off
and on and set the inverted rectifier
into operation.

Menu operation

The menu operation is executed,
when during the switching on of the
device the keys PROGR ENTER +
DOWN) are held simultaneously.
The display shows:

| ALBATROS REV XX |

Now the device is in programming
mode. Atthe sametime, the software
revision number ofthe ALBATROS
software is displayed.

Menudisplays

The key DOWN allows you to scroll
throughthe menu items. The settings
displayed correspond to the cur-
rently saved values in the device.
Selectmenuitemwiththe key ENTER
and change settings or values with
the key DOWN/MP. Confirm and
save with ENTER.

Disconnection point LOW1 of bat-
tery deep discharge protection

[ TR +
! BATT.LOWL 220V !
[ TS +
Adjusting:

[ TS - +

! BATTLOW1 225V !
[ TR +

ENTER

Mémoriser les réglages. Ensuite,
sélectionnerde nouveaule point du
menu ou déconnecter et connecter
I'appareil et mettre I'onduleur en
service.

Maniementdumenu

Le maniementdu menu s’effectue si
on appuie en méme temps sur la
combinaison de touches PROG
(ENTER + DOWN)lors de la conne-
xion de lappareil. L'affichage in-
dique:

S +
| ALBATROS REV XX |
O +

Maintenant, I'appareil est dans le
mode de programmation. Enméme
temps, le numéro de révision du
logiciel ALBATROS est indiqué.

Affichages du menu

Latouche DOWN permet de dépla-
cer les points du menu sur I'écran
vers le bas. Les réglages indiqués
correspondent aux valeurs actuelle-
ment mémorisées de l'appareil.
Sélectionner un point du menu a
I’aide de la touche ENTER et modi-
fierles valeurs ou bien les réglages
a laide de DOWNMP. Confirmer
en appuyant ENTER et sauvegar-
der.

Point de déconnexion LOW1 de la
protection contre la décharge pro-
fonde de batterie

- +
! BATT.LOW1 220V !
R — +
Régler a:

B SR +

| BATTLOW1 225V |
- +
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Wiedereinschaltpunkt LOW ON
nach Aktivieren des Bafterietief-
entladeschutzes

! BATTLOW ON 258 |

LadeschluBspannung bei Batterie-
ladebetrieb (optional)

! BAT.CHARGE 27. 6 !

Reconnection point LOW ON after
activation of battery deep dischar-
ge protection

! BATT.LOW ON 258 |

Charge end voltage at battery char-
ging operation (optional)

Pointderedémarrage LOW ON gorés
l'activation de la protection contre la
décharge profonde de batterie

! BATTLOW ON 258 |

Tension finale de charge lors du
service de charge de batterie (en
option)
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